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EINLEITUNG

VORWORT

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Ubernahme des Fahrzeuges auch die Auslieferurkunde vom Verkiufer ausgehindigt
bekommen. Diese Urkunde muss ordnungsgemaR ausgefiillt werden. Bitte beachten Sie, dass Garantie nur mit der Auslie-
ferurkunde geltend gemacht werden kann.

GARANTIE

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung griundlich durch, um sich mit dem Umgang des Fahrzeuges vertraut zu machen.
Wir weisen darauf hin, dass die in der Bedienungsanleitung angegebenen Bedienungs- Pflege - und Wartungshinweise eingehalten werden muissen
um den Garantieanspruch aufrecht zu erhalten. Die Einhaltung der Bedienungs- Pflege - und Wartungshinweise tragt wesentlich zur Erhéhung der
Lebensdauer des Fahrzeuges bei. Ab dem Rechnungsdatum wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Fahrzeuges in Werk-
stoff und Herstellung fir den Zeitraum von 24 Monaten (eingeschrankte Garantie) gewahrt. Die gesetzliche Gewahrleistung wird durch die Garantie
nicht eingeschrankt. Wartungsarbeiten sind nur bei einer von uns autorisierten Fachwerkstatte durchzufiihren. Die Garantie ist ortsgebunden und
kann nur im Land der Rechnungslegung geltend gemacht werden. Bei Schaden die durch unsachgemale Handhabung, Manipulation oder auf das
nicht Einhalten der Bedienungs- Pflege - und Wartungshinweise zurtickzufiihren sind kann keine Garantie geltend gemacht werden. Garantie kann
nur dann gewahrt werden, wenn ein auftretender Schaden unmittelbar beim Verkaufer oder in einer von uns autorisierten Fachwerkstatte gemeldet
wird. Ein Anspruch auf Garantie berechtigt den Kunden nur zur Beseitigung des Mangels oder nach unserer Wahl zur Reparatur oder Austausch des
mangelhaften Teiles in einer von uns autorisierten Fachwerkstatte. Ersatz fir mittelbare und unmittelbare Schaden wird nicht gewahrt. Auf verwahr-
loste Fahrzeuge kann keine Garantie geltend gemacht werden. Garantiereparaturen verlangern nicht den Garantiezeitraum. Nur dieses Dokument
berechtigt Sie Garantie in Anspruch zu nehmen, bitte beachten Sie, dass Sie dieses Dokument vollstandig ausgefiillt ausgehandigt bekommen und
der Verkaufer das Fahrzeug bei uns ordnungsgemaf registriert hat. Bitte beachten Sie noch die nachstehenden Hinweise. Die Karosserie und die
Verkleidungsteile sind regelmaflig von Schmutz zu befreien. Verwenden Sie dazu keinesfalls einen Hochdruckreiniger, einen starken Wasserstrahl,
scharfe, atzende oder scheuernde Reinigungsmittel. Dies kann Oberflachen und Lacke dauerhaft schadigen und Rostbildung férdern. Unbedingt
schonende Pflegemittel verwenden. Ihr Handler wird Sie gerne beraten. Aluminiumteile oder Teile mit veredelter Oberflache (verchromte, eloxierte
oder andere veredelte Oberflachen) mit geeigneten Pflegemitteln behandeln, um Oxidation zu verhindern. Rahmen und Metallteile stets mit geeig-
neten Korrosionsschutz zu pflegen um Korrosion zu vermeiden. Ein standig im Freien geparktes Fahrzeug muss mit einer Schutzplane abgedeckt
werden, um Verwitterung von lackierten Teilen, sowie Rissbildung an Sitzen und anderen Kunststoffteilen zu verhindern. Wenn das Fahrzeug zu
rennsportlichen Zwecken zum Einsatz gebracht wird kann keine Garantie geltend gemacht werden.

Unten stehende Teile sowie auf Material, welches fiir Servicearbeiten verwendet wird, sind von der Garantie ausgeschlossen:
Glihlampen / Brems - und Kupplungsbelage / Filterelemente / Ziindkerzen / Antriebsritzel - Kettenrad und Antriebskette / Reifen
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Danke, dass Sie sich fir ein Fahrzeug von CFMOTO entschieden haben!

Willkommen in der weltweiten Familie von CFMOTO-Besitzern. Wir sind stolz darauf, aufregende Produkte, wie Sport-
Nutz- und Freizeitfahrzeuge herzustellen.

*  Quads
*  Nutzfahrzeuge (Patrouillen, Wald, Jagd....)
*  Motorrader und Roller

CFMOTO ist auf die Herstellung flissigkeitsgekihlter Motoren spezialisiert und gehort zu den fiihrenden Herstellern
in China. Im Vergleich zu luftgekihlten Motoren ist hier der Kiihleffekt besser, die Oltemperatur kann besser reguliert
werden und der Motor ist bei mehr Leistung sparsamer und langer haltbar.

Befolgen Sie die Empfehlungen dieser Bedienungsanleitung, um das Fahrzeug sicher und mit Spaf} benutzen zu kén-
nen.

Die Anleitung enthalt Hinweise zu kleineren Wartungsarbeiten, Informationen Uber groRere Reparaturen sind in der
CFMOTO-Wartungsanleitung zu finden. Diese sollten nur von CFMOTO-Partnern und von CFMOTO lizenzierten Me-
chanikern durchgefiihrt werden.

Ihr CFMOTO-Handler kennt Ihr Fahrzeug am besten und lhre Zufriedenheit ist in seinem Interesse.

Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur bei lhrem CFMOTO-Handler durchfihren.

Vor der Fahrt sollte das Fahrzeug unbedingt Uberpriift werden. Zudem missen regelmaRig
Wartungen durchgefiihrt werden.

Diese Anleitung sollte als wichtiger Teil des Fahrzeugs angesehen werden und auch beim
Verkauf mit Ubergeben werden. Wir wiinschen gute Fahrt!
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A\ WARNUNG

UnsachgemaRer Gebrauch des Fahrzeuges kann zu schwerwiegenden VERLETZUNGEN oder TOD fiihren.

NIEMALS

* das Fahrzeug ohne angemessenes Training oder Belehrung bedienen!

¢ mit mehr als einem Mitfahrer fahren!

» schneller fahren, als es lhr Kénnen, die Bedingungen und das Gelande erlauben!
* Uber den gesetzlichen Limits und auf verbotenen Stralen bzw. Walder fahren!

« das Fahrzeug beim Fahren Uberladen!

*  mit Nicht-CFMOTO genehmigten Zubehor fahren!

IMMER

* Hande und FiRe im Fahrzeug behalten!

» die Geschwindigkeit verringer wenn Sie mit einem Mitfahrer fahren!

» die Geschwindigkeit beim Riickwartsfahren verringern und scharfe Kurven sowie Bremsungen vermeiden!

» sicher stellen, dass der Mitfahrer die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat!

+ auf Hiigeln, holprigen Wegen und in Kurven aufmerksam und sicher fahren, um Uberschlage zu vermeiden!

TRAGEN SIE IMMER EINEN ZUGELAS- FAHREN SIE NIEMALS UNTER MEDIKA-
SENEN HELM UND SCHUTZAUSRUS- MENTEN-,DROGEN,- ODER ALKOHO-
TUNG. LEINFLUSS

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, und beachten Sie alle Anweisungen und Warnungen. Wenn die Bedie-
nungsanleitung fehlt oder , wenden Sie sich an lhren CFMoto Handler.
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IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Tragen Sie die Identifikationsnummern lhres Fahrzeugs in die dafiir vorgesehenen Leerraume ein. Entfernen Sie den
Ersatzschlissel und bewahren Sie ihn an einem sicheren Platz auf. Sie kdnnen unter Verwendung eines vorhandenen
Schlissels ein Duplikat anfertigen lassen. Falls Sie beide Schllssel verlieren, ist der Austausch des Ziindschlosses und der
SchllUssel notwendig.

CF500UTR-2

1. Fahrzeugidentifikationsnummer am Rahmen:

2. Fahrzeugmodell-Nummer am Typenschild:

3. Motor-Seriennummer:
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BEDIENERSICHERHEIT
4% WARNHINWEIS

Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Warnungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod flih-
ren. Ein UTV ist kein Spielzeug und falsche Bedienung kann gefahrliche Auswirkungen haben. Die Bedienung dieses
Fahrzeugs unterscheidet sich von der Handhabung anderer Fahrzeuge, z. B der von Motorradern oder Autos. Falls
Sie nicht genligend Vorsicht walten lassen, kann es zu einem Unfall, sogar wahrend Routinemandvern, wie Abbiegen,
Fahren an Steigungen oder ber Hindernisse, kommen. Lesen und verstehen Sie Ihre Bedienungsanleitung und alle
Warnungen, bevor Sie das UTV benutzen.

Altersbeschrankungen
Dieses FAHRZEUG ist nur fir ERWACHSENE zugelassen. Fir Personen unter 16 Jahren ist das Flihren dieses Fahr-

zeugs verboten.

Fahrzeughalter

Als Fahrzeughalter dieses Fahrzeugs sind Sie fur lhre personliche Sicherheit, die Sicherheit anderer Personen und den
Schutz der Umwelt verantwortlich. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig, die wertvolle Informationen zu allen
Aspekten lhres Fahrzeugs, einschliefilich sicherer Bedienablaufe, enthalt.
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BEDIENERSICHERHEIT
Diese Informationen sollten regelmafig wiederholt und vestanden werden.

Dieses Fahrzeug ist ein Gelandefahrzeug. Machen Sie sich mit allen Gesetzen und Verordnungen, welche die Fih-
rung dieses Fahrzeugs in Ihrem Land betreffen, vertraut.

Die folgenden Sicherheitshinweise und Symbole erscheinen uberall in dieser Bedienungsanleitung und an lhrem
Fahrzeug. Falls diese Worter und Symbole verwendet werden, betrifft das Ihre Sicherheit. Machen Sie sich vor dem
Lesen der Bedienungsanleitung mit ihrer Bedeutung vertraut.

4L Das Sicherheitswarnsymbol an Ihrem Fahrzeug oder in dieser Anleitung macht Sie auf potenzielle
Gefahren flir Personenschaden aufmerksam.

4\ WARNHINWEIS
Die Sicherheitswarnung deutet auf eine potenzielle Gefahr hin, die zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod
fuhren kann.

4% ACHTUNG
Die VorsichtsmalRnahme deutet auf eine potenzielle Gefahr hin, die zu leichteren Verletzungen oder Schaden am
Fahrzeug fiihren kann.

ACHTUNG
Eine Warnung deutet auf eine Situation hin, die zu Schaden am Fahrzeug flhren kann.

ANMERKUNG
Eine Anmerkung macht Sie auf wichtige Informationen oder Anweisungen aufmerksam.



@®CcFmoTo
SICHERHEIT

BEDIENERSICHERHEIT

Falls Sie die Instruktionen oder Anweisungen, welche in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, nicht befolgen,
kann das zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod flhren.

» Lesen Sie diese Anleitung und alle Aufkleber sorgféltig und folgen Sie den aufgezeichneten Bedienungs-
anweisungen.

»  Fahren Sie das Fahrzeug niemals ohne angemessene Instruktionen. Nehmen Sie wenn mdglich an einem Trai-
ningskurs teil. Setzen Sie sich mit einem autorisierten Handler in Verbindung, um Informationen tber den Trai-
ningskurs in lhrer Nahe zu erhalten.

+ Lassen Sie dieses Fahrzeug niemals von Personen ohne gesetzliche Vorgaben (gultigen Fihrerschein) fahren.

* Lassen Sie das Fahrzeug niemals von einer Person fahren, bevor sie diese Anleitung und alle Produktaufkleber
gelesen, einen Trainingskurs absolviert hat oder eine genaue Einweisung bekommen hat.

* Bedienen Sie ein Fahrzeug niemals ohne geeignetem, fest sitzendem Sturzhelm und geeigneter Schutzkleidung.

« Fahren Sie niemals mit Gberhéhter Geschwindigkeit. Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit, die dem Terrain, der
Sichtweite, den Betriebsbedingungen und lhrer Erfahrung angepasst ist.

*  Versuchen Sie niemals Spriinge, Kunststiicke oder nur auf den Hinterradern zu fahren.

» Kontrollieren Sie lhr Fahrzeug vor jeder Fahrt, um sicherzustellen, dass es sich in einem sicheren Betriebszustand
befindet.

» Halten Sie immer die in der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle und die
Zeitplane ein.
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BEDIENERSICHERHEIT

* Behalten Sie wahrend der Fahrt mit dem Fahrzeug immer beide Hande am Lenkrad und beide FiiRe auf dem
Fahrzeugboden.

* Bewegen Sie sich auf unbekanntem Gelande immer langsam und mit besonderer Aufmerksamkeit. Rechnen Sie
immer mit sich verandernden Gelandebedingungen.

» Folgen Sie beim Wendevorgang immer den korrekten Vorgehensweisen, die in dieser Anleitung beschrieben
werden. Wenden Sie mit geringer Geschwindigkeit, bevor Sie versuchen, dies mit hoher Geschwindigkeit zu tun.
Wenden Sie nicht mit Uberhdhter Geschwindigkeit.

» Lassen Sie das Fahrzeug nach einem Unfall immer von einem autorisierten Handler Gberprifen.

«  Fahren Sie niemals liber Hange, die Sie oder das Fahrzeug tiberfordern. Uben Sie zuerst an kleineren Hiigeln,
bevor Sie grofkere Hiigel in Angriff nehmen.

+  Wenden Sie beim Erklimmen von Hiigeln immer angemessene Fahrtechniken an. Uberpriifen Sie sorgféltig das
Gelande, bevor Sie einen Higel befahren. Erklimmen Sie niemals Higel mit ibermaRig glatten oder lockeren
Oberflachen. Verlagern Sie Ihr Gewicht nach vorn. Geben Sie niemals abrupt Gas oder fuhren plétzliche Schalt-
vorgange aus. Uberqueren Sie niemals eine Hugelkuppe mit hoher Geschwindigkeit.

» Fahren Sie einen Hugel immer mit der angemessenen Fahrtechnik hinunter und bremsen Sie vorsichtig. Uber-
prifen Sie das Terrain sorgféltig, bevor Sie einen Hugel hinunterfahren. Verlagern Sie |hr Gewicht nach hinten.
Fahren Sie einen Higel niemals mit hoher Geschwindigkeit hinunter. Fahren Sie einen Hiigel niemals schrag
hinunter, da das zur Schraglage oder Uberschlag des Fahrzeugs flihren kdnnte. Fahren Sie, wenn moglich, den
Hugel gerade hinunter.
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* Wenden Sie immer angemessene Fahrtechniken an, wenn Sie die Seite eines Hlgels befahren. Meiden Sie HU-
gel mit GbermaRig glatter oder lockerer Oberflache. Verlagern Sie Ihr Gewicht auf dem Fahrzeug in Richtung des
Hugels. Versuchen Sie niemals, das Fahrzeug auf einem Hugel zu wenden, wenn Sie den Wendevorgang, der in
dieser Anleitung beschrieben wird, nicht vorher auf ebenem Gelande gelbt haben. Vermeiden Sie, wenn mdglich,
die Uberquerung eines steilen Hugels.

« Behalten Sie eine gleichmalliige Geschwindigkeit beim Erklimmen eines Hugels bei, so verhindern Sie das Ab-
rutschen. Falls Sie abrutschen oder riickwarts rollen sollten, folgen Sie dem speziellen Bremsverfahren, das in
dieser Anleitung beschrieben wird. Steigen Sie immer auf der Bergseite oder, wenn das Fahrzeug bergaufwarts
steht, zu beiden Seiten ab. Wenden Sie das Fahrzeug und besteigen Sie es, indem Sie die Technik, die in dieser
Anleitung beschrieben wird, anwenden.

* Machen Sie sich mit Hindernissen vertraut, bevor Sie in einem neuen Gebiet fahren. Versuchen Sie niemals, Uber
groRRe Hindernisse, wie Felsen oder umgestiirzte Baume, zu fahren. Folgen Sie beim Uberfahren grof3er Hinder-
nisse immer den korrekten Vorgehensweisen, die in dieser Anleitung beschrieben werden.

* Vermeiden Sie immer, dass das Fahrzeug ins Schleudern kommt oder abrutscht. Bewegen Sie sich auf glatten
und rutschige Untergriinden, z. B. Eis, immer langsam und mit besonderer Vorsicht, um die Gefahr des Schleu-
derns oder Abrutschen zu vermeiden.

» Fahren Sie mit dem Fahrzeug nicht durch tiefes oder schnell flieRendes Wasser. Falls es unumganglich ist, fahren
Sie mit gleichbleibender, geringer Geschwindigkeit, balancieren Sie |hr Gewicht aus und vermeiden Sie plétzliche,
ruckartige Bewegungen. Fiihren Sie keine plétzlichen Stopps und Wendungen aus und geben Sie nicht ruckartig
Gas.

* Feuchte Bremsbelage kénnen zu einer verringerten Bremskraft fihren. Testen Sie nach dem Verlassen des
Wassers die Bremsen. Falls notwendig, betatigen Sie sie mehrmals leicht, damit die Bremsbeldge durch Reibung
trocknen.
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* Versichern Sie sich immer, bevor Sie rlickwarts fahren, dass sich keine Hindernisse oder Personen hinter dem
Fahrzeug befinden. Fahren Sie langsam riickwarts und vermeiden Sie das Wenden in spitzem Winkel.

*  Verwenden Sie nur Reifen, die speziell fir das Fahrzeug nach GréRe und Typ zugelassen sind, und achten Sie
immer auf die richtige Laufrichtung.

* Modifizieren Sie das Fahrzeug niemals durch die Verwendung unsachgemaRer Anbauten oder Zubehor.
+ Uberschreiten Sie niemals die zuléssige Ladekapazitat Ihres Fahrzeug. Fracht muss gleichmaRig verteilt und si-
cher befestigt werden. Fahren Sie langsamer und folgen Sie den Anweisungen dieser Anleitung, wenn Sie Fracht

transportieren oder abschleppen. Beachten Sie den langeren Bremsweg bei Beladung.

» Ziehen Sie den Ziindschlissel ab, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird, um ein unbefugtes Benutzen, unab-
sichtliches Starten oder Diebstahl des Fahrzeugs zu vermeiden.

»  Gepacktrager ordnungsgemal transportieren und sichern.

* Beruhren Sie niemals laufende Teile, wie Rader, Antriebswelle usw.

SETZEN SIE SICH FUR WEITERE SICHERHEITSINFORMATIONEN
MIT IHREM HANDLER IN VERBINDUNG.

13



@®CcFmoTo
SICHERHEIT

BEDIENERSICHERHEIT

Ausriustungsmodifizierungen

Wir sind um die Sicherheit unserer Kunden und der Offentlichkeit bemiiht. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass die
Kunden auf keinen Fall Zubehor installieren sollten, das zu einer Erhéhung der Geschwindigkeit oder der Leistung des
Fahrzeugs fuhrt oder irgendwelche Veranderungen am Fahrzeug vornehmen sollten, die diesem Ziel dienen. Jede
Veranderung an der Originalausstattung des Fahrzeugs flhrt zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko und erhdht das
Verletzungsrisiko. Die Garantie auf Ihr Fahrzeug erlischt, falls Zubehér am Fahrzeug angebracht oder Veranderungen
vorgenommen werden, welche die Geschwindigkeit oder Leistung des Fahrzeugs erhéhen. Bitte beachten Sie auch,
dass derartige Umbauten gesetzeswidrig sind.

ANMERKUNG:
Der Anbau bestimmter Zubehorteile, einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt) Rasenmaher,
Schilder, Reifen, Sprihgeraten oder ein grolRerer Rahmen, verandert die Handhabungseigenschaften des Fahrzeugs.

Verwenden Sie nur genehmigtes Zubehor und machen Sie sich mit seiner Funktion und der Auswirkung auf das
Fahrzeug vertraut.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Fuhren Sie dieses Fahrzeuges niemals ohne angemessene Instruktionen.
RISIKEN

Falls der Fahrer ungentigend Uber die Funktionsweise des Fahrzeuges in verschiedenen Situationen und auf
unterschiedlichen Arten von Terrain informiert ist, steigt das Risiko eines Unfalls betrachtlich an.

GEFAHRENVERMEIDUNG
Anfanger und unerfahrene Fahrer sollten einen gepriften Trainingskurs absolvieren. Die Fahrer sollten die
Fahigkeiten, welche sie im Kurs erlernt haben, und die Fahrtechniken, die in der Bedienungsanleitung beschrieben

werden, regelmafig tben.
Setzen Sie sich fir mehr Informationen Gber den Trainingskurs mit einem autorisierten Handler in Verbindung.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Fuhren des Fahrzeuges von Personen unterhalb der Altersbeschrankung.
RISIKEN

Falls Personen, im Alter unterhalb der Altersbeschrankungen das Fahrzeug bedienen, kann das zu schwerwiegenden
Verletzungen und/oder Tod fuhren.

GEFAHRENVERMEIDUNG
Dieses Fahrzeug sollte, von Personen unter 16 Jahren, nicht in Betrieb genommen werden.

Befolgen Sie die gesetzliche Vorgaben (gesetzlich geforderte Fiihrerscheinklasse) fur die Inbetriebnahme auf
offentlichen Strallen.
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AL WARNHINWEIS
POTENZIELLE GEFAHR

Fuhren des Fahrzeuges nach dem Genuss von Alkohol oder der Einnahme von
Medikamenten oder Drogen.

RISIKEN

Der Genuss von Alkohol und/oder die Einnahme von Medikamenten oder Drogen kann

die Urteilsfahigkeit des Fahrers stark beeinflussen. Die Reaktionszeit kann vermindert

werden und der Gleichgewichtssinn und die Wahrnehmung kénnen gestort sein.

Der Genuss von Alkohol und/oder die Einnahme von Medikamenten vor oder wahrend der Fahrt mit dem Fahrzeug
kénnen zu einem Unfall mit schweren Verletzungen oder Tod fiihren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Konsumieren Sie niemals Alkohol, Medikamente oder Drogen vor oder wahrend der Fahrt mit dem Fahrzeug.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Fahren des Fahrzeuges mit Uberhohter Geschwindigkeit.
RISIKEN

Uberhohte Geschwindigkeit erhoht die Gefahr, dass der Fahrer die Kontrolle (iber das Fahrzeug verliert, was zu einem
Unfall fihren kann.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Fahren Sie das Fahrzeug immer mit einer dem Terrain, der Sichtweite, den Betriebsbedingungen und Ihrer Erfahrung
angepassten Geschwindigkeit.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Fahren eines unsachgemal umgebauten Fahrzeuges.
RISIKEN

Die Installation nicht geeigneter Teile oder die unsachgemafle Veranderung des Fahrzeugs kann die
Fahreigenschaften verandern und zu einem Unfall fihren.

GEFAHRENVERMEIDUNG
Installieren Sie niemals ungeeignete Teile und fihren Sie niemals unsachgemalfe Veranderungen am Fahrzeug
durch. Alle nachtraglich angebrachten Zubehor- oder Ersatzteile miissen Originalteile sein, die speziell fir dieses

Fahrzeug entwickelt und gemaf den empfohlenen Anweisungen installiert wurden.
Setzen Sie sich fur weitere Informationen bitte mit lhrem Handler in Verbindung.
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A\ WARNHINWEIS
POTENZIELLE GEFAHR

Verwendung von nicht freigegebenen Reifen, mit ungentigendem Reifendruck oder ungleichmafligem Reifendruck der
Reifen.

RISIKEN

Verwendung von nicht freigegebenen Reifen, mit ungentigendem Reifendruck oder ungleichmafligem Reifendruck der
Reifen kann zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug oder einem Unfall fihren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Verwenden Sie immer nur vom Hersteller freigegebene Reifen.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Uberladung des Fahrzeuges und unsachgemafes transportieren / schleppen.
RISIKEN

Die Uberladung des Fahrzeugs oder unsachgeméfes Schleppen/Ziehen kann die Fahreigenschaften verandern und
zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug und einem Unfall fuhren.

GEFAHRENVERMEIDUNG
Uberschreiten Sie nicht die Ladekapazitat des Fahrzeuges.
Platzieren und befestigen Sie die Gliter richtig. Fahren Sie mit geringer Geschwindigkeit gemafl den Anweisungen

zum Transport oder Schleppen von Gutern. Siehe Blattinneres.
Beachten Sie den langeren Bremsweg bei Zuladung, weitere Informationen dazu in dieser Anleitung.
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4\ WARNHINWEIS
POTENZIELLE GEFAHR
Fuhren des Fahrzeuges ohne passenden Helm, Augenschutz und Schutzkleidung.

RISIKEN

Fahren des Fahrzeuges ohne passenden Helm erhoht die Gefahr einer schweren Kopfverletzung oder Todes im Fall
eines Unfalls.

Die Fihrung ohne Augenschutz kann zu einem Unfall fihren und erhéht die Gefahr einer schweren Verletzung im Fall
eines Unfalls.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Tragen Sie immer einen gut angepassten Helm. Tragen Sie immer einen

Augenschutz (Brille oder Visier), Handschuhe, Waden hohe Stiefel,
langarmiges Hemd oder Jacke und lange Hosen.
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4\ WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Mitfihren eines Passagiers auf der Ladeflache.
RISIKEN

Passagiere, die auf der Ladeflache mitgenommen werden, kdnnen plétzlich abgeworfen werden oder sich bei
bewegenden Teile verletzen.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Transportieren Sie niemals Passagiere auf der Ladeflache und
fahren Sie niemals mit mehr als einem Passagier.
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4\ WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Nicht mit beiden Handen am Lenkrad und beiden FiiRen auf dem Fahrzeugboden fahren.

RISIKEN

Wenn Sie nur mit einer Hand lenken, kann das dazu fihren, dass Sie die Kontrolle Giber das Fahrzeug oder die Balan-
ce verlieren und Sie kénnten abgeworfen werden.

Wenn der Fahrer seine Filke nicht fest genug auf dem Fahrzeugboden halt, kann dies zum Kontrollverlust Gber

das Fahrzeug fuhren. Das kann zu Schaden und Verletzungen fiihren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Lenken Sie immer mit beiden Handen und halten Sie die FiRe fest am Fahrzeugboden.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Fahren dieses Fahrzeuges ohne regelmalige Inspektion und angemessene Wartung.

RISIKEN

Eine ungenigende Wartung erhéht die Unfallgefahr und Schaden am Fahrzeug.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Fuhren Sie vor jeder Fahrt mit dem Fahrzeug eine Inspektion durch, um sicherzustellen, dass sich das Fahrzeug in

einem verkehrssicheren Zustand befindet. Folgen Sie immer den Inspektions- und Wartungsverfahren, die in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben werden. Bei nicht einhalten dieser Vorschriften erlischt die Garantie.

25



@®CcFmoTo
SICHERHEIT

BEDIENERSICHERHEIT

4\ WARNHINWEIS
POTENZIELLE GEFAHR
Abruptes Wenden.
RISIKEN

Abruptes Wenden kann zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug und damit zu einem Zusammenstol oder einem
Uberschlag fiihren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Befolgen Sie immer die Wendetechniken, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Wenden Sie niemals bei hoher Geschwindigkeit oder einen zu spitzen Winkel.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Unsachgemales Ruckwartsfahren.

RISIKEN

Das Fahrzeug kann mit Hindernissen oder Personen kollidieren und einen schweren Unfall verursachen.
GEFAHRENVERMEIDUNG

Uberpriifen Sie vor dem Riickwartsfahren, ob sich Personen hinter dem Fahrzeug befinden.
Fahren Sie, nachdem Sie sich umgesehen haben, langsam riickwarts.
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4\ WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Versuch, auf den Hinterrader zu fahren, zu springen oder Stunts auszufiihren.
RISIKEN
Der Versuch, Stunts auszufihren, kann zu einem Unfall, einschlief3lich des Umkippens, fuhren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Versuchen Sie niemals Spriinge, andere Stunts oder nur auf den Hinterradern zu fahren.
Vermeiden Sie Kunststlicke.
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4\ WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Leichtsinniges Fahren Uber zerkliftetes, rutschiges, weiches Gelande.
RISIKEN

Beim Fahren Uber zerkliftetes, rutschiges und weiches Gelande kénnten Sie die Bodenhaftung oder die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren, was zu einem Unfall oder Uberschlag fiihren kann.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Fahren Sie bitte auch auf schlechtem Untergrund vorsichtig.
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4\ WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Leichtsinniges Befahren unbekannten Gelandes.
RISIKEN

Unbekanntes Gelande (verborgene Felsen, Unebenheiten oder Lécher) kann dazu fuhren, dass Sie die Balance
verlieren und sogar umkippen.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Fahren Sie langsam und aufmerksamer, wenn Sie sich auf unbekanntem Gelan-~ hawanan
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4\ WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Unangemessene Methode, Hange zu befahren.

RISIKEN

Unangemessenes Befahren von Hangen kann zum Kontrollverlust Gber das
Fahrzeug und Uberschlag fiihren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Wenden Sie immer die in dieser Anleitung beschriebenen angemessenen Techniken zum Befahren von Hangen an.
Informieren Sie sich Uber die Gelandebedingungen, bevor Sie den Hang befahren.

Befahren Sie mit dem Fahrzeug kein Gelande mit mehr als 15° Steigung.

Befahren Sie niemals Hange, die zu glatt oder zu weich sind und verlagern Sie lhr Gewicht beim Erklimmen nach
vorne.

Geben Sie beim Erklimmen niemals plétzlich Gas, sonst kann das Fahrzeug nach hinten umkippen.

Uberqueren Sie niemals einen Gipfel mit hoher Geschwindigkeit, da sich auf der anderen Seite Personen, Fahrzeuge,
ein steiler Abhang oder ein Hindernis befinden kdnnen.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Befahren von zu steilem Gelande.

RISIKEN

Das Fahrzeug kann sich tberschlagen.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Befahren Sie mit dem Fahrzeug niemals zu steiles Gelande oder Terrain, das die Fahigkeiten des Fahrzeugs Uber-

steigt. Befahren Sie niemals Hange, die mehr als 15° Steigung aufweisen.
Uben Sie das Befahren kleinerer Hange, bevor Sie versuchen, steile Hange zu befahren.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Ruckwarts Blicken beim Bergauffahren an Hangen.

RISIKEN

Das Fahrzeug kann sich tberschlagen.
GEFAHRENVERMEIDUNG

Fahren Sie beim Bergauffahren mit gleichbleibender Geschwindigkeit.

Verlagern Sie Ihr Gewicht bergaufwarts.

Betatigen Sie die Bremse, wenn das Fahrzeug komplett zum Stillstand gekommen ist, und schalten in den Leerlauf.
Um das UTV am Hang zu sichern, miissen Sie Folgendes ausflihren:

Verlagern Sie Ihr Gewicht bergaufwarts, benutzen Sie NIEMALS Maschinenkraft.

Benutzen Sie beim Rickwartsfahren die Bremse vorsichtig.
Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung beziglich Wenden oder Herunterfahren nach.
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A\ WARNHINWEIS
POTENZIELLE GEFAHR

Unangemessenes Herunterfahren.

RISIKEN

Unangemessenes Herunterfahren von Hangen kann zum Kontrollverlust
Uber das Fahrzeug und Uberschlag fiihren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Wenden Sie beim Herunterfahren immer die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Techniken an.

ANMERKUNG

Schlagen Sie bitte fir die speziellen Bremstechniken beim Herunterfahren von Hangen in der Bedienungsanleitung
nach.

Informieren Sie sich sorgfaltig tUber die Gelandebedingungen, bevor Sie einen Hang hinunterfahren, und verlagern Sie
auch Ihr Gewicht nach hinten.

Fahren Sie einen Hang niemals mit hoher Geschwindigkeit herunter.

Vermeiden Sie es, den Hang schrag herunterzufahren, da das zum Schwanken des Fahrzeugs fihren kann. Fahren

sie den Hang so gerade wie maoglich herunter. 2
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AL WARNHINWEIS
POTENZIELLE GEFAHR

Unangemessenes Verhalten beim Queren oder Wenden an Hangen.

RISIKEN

Unangemessenes Verhalten beim Queren oder Wenden an Hangen
kann zum Kontrollverlust tiber das Fahrzeug und zum Umkippen flhren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Versuchen Sie erst, nachdem Sie das Wenden auf ebener Flache gelibt haben, auf anderem Gelande zu wenden.
Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach. Lassen Sie beim Wenden auf Hangen grofite Vorsicht walten,
vermeiden Sie eine steile Querung.

Wenden Sie immer die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen angemessenen Techniken an.

Vermeiden Sie das Befahren zu rutschiger oder weicher Untergriinde und verlagern Sie lhr Gewicht bergaufwarts.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Unangemessenes Verhalten bei grofsen Hindernissen.

RISIKEN

Das Uberfahren grofRer Hindernisse kann zum Kontrollverlust tiber das Fahrzeug und Umkippen fiihren.
GEFAHRENVERMEIDUNG

Prufen Sie die Gelandeverhaltnisse sorgfaltig, bevor Sie Uber unbekanntes Terrain fahren.

Vermeiden Sie das Uberfahren grofRer Hindernisse, wie Steine oder umgestiirzte Baume. Wenn dies nicht vermieden
werden kann, fahren Sie gemaf den Anweisungen in dieser Anleitung vorsichtig.
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A\ WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Fahren durch tiefes oder schnell flieBendes Wasser.

RISIKEN

Die Rader kdnnen den Bodenkontakt verlieren, was zum Kontrollverlust und einem Unfall fiihren kann.
GEFAHRENVERMEIDUNG

Vermeiden Sie das Fahren durch tiefes oder schnell flieRendes Wasser. Falls Sie das nicht vermeiden konnen, fahren
Sie langsam und mit gleichmafiger Geschwindigkeit, halten Sie das Gleichgewicht und vermeiden Sie plétzliche,
ruckartige Fahrbewegungen.

Wenden Sie nicht abrupt oder bleiben Sie nicht plétzlich stehen. Geben Sie gleichmafig Gas.

ANMERKUNG

Nasse Bremsbelage konnen die Bremsleistung verringern. Kontrollieren Sie die Bremskraft, wenn Sie das Wasser
verlassen haben, betatigen Sie mehrmals leicht die Bremse, um die Bremsbelage zu trocknen.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Befahren von vereisten Wasserflachen.
RISIKEN

Wenn das Fahrzeug und/oder der Fahrer in das Eis einbrechen, kann das zu schwerwiegenden Verletzungen oder
Tod fuhren.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Fahren Sie mit dem Fahrzeug nie auf zugefrorene Gewasser.
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4 WARNHINWEIS

POTENZIELLE GEFAHR

Das Fahrzeug gerat ins Rutschen oder Schleudern.
RISIKEN

Rutschen oder Schleudern kann zum Kontrollverlust Giber das Fahrzeug flihren. Falls die Reifen wieder greifen, kann
das Fahrzeug umkippen.

GEFAHRENVERMEIDUNG

Wenn Sie langsam auf glattem Untergrund, z. B. Eis fahren, missen Sie darauf achten, dass das Fahrzeug nicht ins
Rutschen gerat.
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A\ WARNHINWEIS

Falls Sie den Zindschlissel im Schloss lassen, kann die unbefugte Benutzung des Fahrzeugs zu schwerwiegenden
Verletzungen oder Tod fiihren. Ziehen Sie immer den Ziindschlissel ab, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.

A\ WARNHINWEIS

Lassen Sie nach einem Uberschlag oder Unfall das Fahrzeug von einem qualifizierten Service-Fachhandler auf
mogliche Schaden, einschlieBlich (aber nicht nur) Bremsen, Gaszug und Lenkungssystem, tGberprufen.

A\ WARNHINWEIS

Die sichere Handhabung dieses Fahrzeugs erfordert ein gutes Urteilsvermdgen und Fahrvermdégen.
Wenn dieses Fahrzeug von Personen mit kognitiven oder physischen Behinderungen gefahren wird, birgt dies ein
erhdhtes Risiko fiir Uberschlag und Kontrollverlust, was zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod fiihren kann.

A\ WARNHINWEIS

Die Teile des Auspuffsystems sind wahrend und nach der Benutzung des Fahrzeugs sehr heil3. HeilRe Bestandteile
kénnen schwere Verbrennungen und Feuer verursachen. Bertihren Sie keine Teile des heilen Auspuffsystems.
Halten Sie immer brennbare Materialien vom Auspuffsystem entfernt. Lassen Sie beim Durchfahren von hohem Gras,
besonders von trockenem Gras, erhohte Vorsicht walten.
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Am Fahrzeug befinden sich Warnhinweise zu lhrem Schutz. Lesen Sie diese Schilder und befolgen Sie die Anwei-
sungen genau. Wenn die hier abgebildeten Aufkleber sich von denen an Ihrem Fahrzeug unterscheiden, befolgen Sie
immer die Hinweise am Fahrzeug.

Ist ein Aufkleber unleserlich oder entfernt, fragen Sie bei lhrem Handler nach Ersatz oder lesen Sie gegebenfalls in
der Bedienungsanleitung nach.

13
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@

Position der Relais

4\ WARNHINWEIS

Wenden des Fahrzeuges in ALLRAD-SPERRE (,DIFF.
LOCK?") erfordert gréReren Kraftaufwand.

f fepal
o VB | qyyp sy |felel o¥eg

@ Turning the vehicle in 4WD-LOCK

gi ("DIFF.LOCK") takes more effort. . . o . .
= Operate at a slow speed and allow Mit geringer Geschwindigkeit fahren und Extrazeit und
e i g s o haneuvers Abstand fiir Mandver einplanen, um Verlust der Fahr-
£s o avoid loss of eontrol: zeugkontrolle zu vermeiden.

\. 9010-190002_US1310 )

7 fep)

Uberpriifen Sie das Motordl alle 500 Kilometer (310
Meilen).

Check engine oil every 500
kilometers (310 miles)

Vérifier le niveau d'huile moteur tous
les 500 kilometres (310 miles)

| hepas| Rejou
fueyne e | Leaq Mo [ epme peis | duind

i

905B-190413-US13C
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42



@&CFmMoTOo

SICHERHEIT

ERKLARUNG DER SICHERHEITSAUFKLEBER
G |, ) A\ WARNHINWEIS

. . Das unsachgemale Beladen eines Anhangers kann zu Kontrollver-
|mp|‘()pe|‘ |()ad|ng of a trailer lust beim Fahren und zu ernsthaften Verletzungen und Tod fiihren.

. + Maximale ungebremste Zuglast 150 kg (330 Ib)
May Cause loss of vehicle - Maximale Stitzlast auf die Anhangevorrichtung 45 kg (99 Ib)

control, resulting in severe
injury or death.

o |laximum unbraked
towing mass 150kg (3300bs).
e|\laximum unbraked
tongue mass 45 kg (99 Ibs).

@ Dieser Aufkleber zeigt die Position des Ausgleichsbehalters fur den
Hauptbremszylinder.

43



@®CcFmoTo
SICHERHEIT

ERKLARUNG DER SICHERHEITSAUFKLEBER

@ IVMER

4 WARNHINWEIS

ALWAYS
(st gt % beim Flhren des Fahrzeuges einen Sicherheitsgurt tragen.
::miasyw‘adtchIor(br:anch:s‘bmshoromerhazards ‘ * Hande und Fufie immer innerhalb des Fahrzeugs behalten.
« e st and doun s ing s ARRDED Bk Achten Sie auf Aste, Dickicht, oder sonstige Gefahren, die in das
Ng;zd;o{anmchnemcreasesmenskelovenum Fahrzeug'nnere elndrlngen konnten
* el gh elr eeerban 15 (33 o or .G »  Auf- und Abfahrten gerade anfahren, das Querbefahren von
flowing water - if you must cross shallow, slow moving r‘% . . .« . :
water, choose your path carefully to avoid sharp = Hangen Stelgert daS Rlslko von umklppen
drop-offs, large rocks, or slippery surfaces that NMR uszm«
could cause the vehicle to overtur. SRGe Ot
. rx:re Osrhgaépoct\g(; ;p;::‘ tuns- the vehicle could roll N I E M AL S
QCLE AT ATl b Whitcs durch tieferes Wasser als 33 cm (13 inch), oder starke
$ @ Stréomungen fahren. Missen Sie dennoch Flachgewasser queren,

wahlen Sie |hre Linie sorgfaltig, vermeiden Sie grol3e Felsen und
rutschige Oberflachen, welche das Fahrzeug zum Umkippen
bringen kénnten.

» schnelle, scharfe Kurven fahren, durch diese kénnten Sie die
Kontrolle verlieren, oder das Fahrzeug kénnte umkippen.

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG.

BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE UND WARNUNGEN.
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Any part of your body
(arms, legs, or head)
outside of the vehicle
can be crushed by the
cage/frame.

If you think or feel that the vehicle may tip or
roll, brace your feet on the floor boards, and
keep your hands on the handholds.

Do not try to stop a vehicle tipover using your
arm or leg.

The enclosure cannot protect occupants in all
foreseeable accidents, including rollover.

Do not rest hands on door or hip restraint bar.
To avoid injury. keep hands completely inside
the vehicle by holding the steering wheel or
handholds.

J
7030-190107 1211

[_awarnne ||

Improper tire pressure or
overloading can cause loss of
control.

Loss of control can resultin
severe injury or death.

eCold tire pressure:

Front:11.6 psi (80 kPa)
Rear: 14 psi(100 kPa)

4\ WARNHINWEIS

Jeder Korperteil (Arme, Beine oder Kopf) aul3erhalb des Fahrzeugs
kann vom Gehause/Rahmen zerdrlckt werden.

Wenn Sie denken oder flihlen, dass das Fahrzeug kippen oder sich
drehen konnte, stlitzen Sie |lhre FllRe auf dem Bodenbrett ab und
ergreifen Sie mit Ihren Handen die Haltegriffe.

Versuchen Sie nicht ein Kippen des Fahrzeuges mit Armen oder Bei-
nen zu verhindern.

Das Gehause kann Insassen nicht bei allen vorhersehbaren Unféllen,
beispielsweise bei einem Uberschlag, schitzen.

Platzieren Sie lhre Hande nicht an der Tur oder am Huftsicherheits-
bigel. Behalten Sie lhre Hande durch das Halten des Lenkrades oder
der Haltegriffe ganzlich innerhalb des Fahrzeuges um Verletzungen zu
vermeiden.

44 WARNHINWEIS
Falscher Reifendruck oder Uberladung kann zu Kontrollverlust fiihren.
Kontrollverlust kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod fuhren.
« Betriebs- Reifendruck: bei kalten Reifen

Vorne: 11,6 psi (80 kPa = 0,8 bar)
Hinten: 14 psi (100 kPa = 1 bar)
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&  WARNHINWEIS

Luftfiltergitter. NICHT ABDECKEN.

Air Filter Inlet Gril. DO NOT  COVER!

~_

A  WARNHINWEIS

() * Kesp ands by, oer perons * Halten Sie Korperteile und andere Personen vom
\ﬂ e o il SchlieBmechanismus der Ladeflache fern.
bed up. « Fahren Sie nicht mit aufgestellter Ladeflache.

A  WARNHINWEIS

Improper use can result |n Severe INJURY
i an ianeuver differently from an ordinary passen:

Tl 16 ith @ ve

e e L P m:wjm .. || oder Tod fiihren.
Die Bedienung dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von der
Handhabung anderer Fahrzeuge.

* Fahrzeugkapazitat: 1 Fahrer und Beifahrer. Der Beifahrer muss in
der Lage sein den Haltegriff zu erreichen und zu halten.

* Dieses Fahrzeug sollte nur von Personen, welche Gber 16 Jahre
sind und Uber einen giltigen Fihrerschein verfligen, bewegt werden.

»  Zulassiges Gesamtgewicht: 975 kg (2149 Ibs) einschlieRlich des
Fahres, des Beifahrers, Zubehorteile und der Fracht.

» Beifahrer und Fracht konnen das Fahrverhalten beeinflussen.
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®

Severe INJURY or DEATH can result
if you ignore the following:

* Maximum Load in Cargo Bed:
150kg (3301bs) .

e Never carry passengers in
cargo bed.

e Cargo can affect handling and stability.
Read Owner's Manual before loading
or towing.

* When loading with cargo or towing a
trailer:Reduce speed and allow more
room to stop. Avoid hills and rough
terrain.

*Be sure cargo is secured - a loose
load could change handling
unexpectedly.

e Keep weight in the cargo bed centered,
and as low and far forward as
possible. Top - heavy loads increase the

risk of overturn.

4050-190206 US1303

Wie Punkt 8

A\ WARNHINWEIS

Ernsthafte Verletzungen oder Tod kdnnen herbeigefiihrt werden,
wenn Sie folgendes missachten:

*  Hochstlast auf Ladeflache: 150 kg (330 Ib)

» Transportieren Sie niemals Personen auf der Ladeflache.

» Ladung kann Lenkung und Stabilitdt beeintrachtigen. Lesen Sie
vor dem Laden oder Schleppen die Betriebsanleitung.

» Bei Beladung oder Ziehen eines Anhangers: Verringern Sie die
Geschwindigkeit und denken Sie an den verlangerten Brems-
weg. Vermeiden Sie Hiigel und unwegsames Gelande.

«  Uberzeugen Sie sich, dass die Fracht gesichert ist — eine
ungesicherte Ladung kdnnte die Lenkung unerwartet verandern.

* \Verteilen Sie die das Gewicht mittig auf der Ladeflache und so
flach und weit vorne wie maoglich.
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SCHUTZKLEIDUNG

Tragen Sie immer Kleidung, die der Fahrweise angepasst ist. Das Fahren dieses Fahrzeuges,
erfordert fir Komfort und die Vermeidung von Verletzungen spezielle Schutzkleidung.

1. Helm

Ihr Helm ist der wichtigste Teil lhrer Schutzausriistung. Ein geprifter Helm kann schwere
Verletzungen verhindern.

2. Augenschutz

Normale Brillen und Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz.
Der Augenschutz sollte sauber bleiben und splitterfest sein.

3. Handschuhe

Ein Paar Gelandehandschuhe mit Gelenkschutz und Fingerknéchelschutz
kénnen Ihre Hande bei Unfallen oder Uberschlagen schutzen.

4. Stiefel
Feste, hohe Stiefel mit rutschfester Sole bieten mehr Schutz und sicheren Halt auf der FuRablage (z.B Motocrossstiefel).

5. Kleidung

Tragen Sie lange Armel und Hosen, um Arme und Beine zu schiitzen. Hosen mit Knieschoner und Jacken mit
Schulterschutz bieten den Fahrern besseren Schutz.
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EFI-SYSTEM
4\ WARNHINWEIS

« Die Demontage des EFI-Systems ist verboten und nur dem autorisierten Fachmann vorbehalten.

*  Um die elektrischen Teile nicht zu beschadigen, muss der Ziindschalter bei Ein- und Ausbau des Steckers ausge-
schaltet sein.

« Demontieren Sie die Batterie nie bei eingeschaltetem Motor.

» Starten Sie nie den Motor, wenn kein oder zu wenig Benzin im Tank ist, um die Treibstoffpumpe nicht zu beschadi-

gen.
* Die Leerlaufanpassung wird nur durch das EFI-System durchgefihrt und bedarf keiner manuellen Anpassung.
Kraftstofftank

Der Kraftstofftank befindet sich unter dem Beifahrersitz, der Tankdeckel (1) auf der rechten Seite des Fahrzeuges.

Drehen Sie den Tankdeckel gegen den Uhrzeigersinn um ihn zu Offnen.
Zum SchlieBen drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn.

ANMERKUNG

Der empfohlene Kraftstoff fir dieses Fahrzeug ist
95 Oktan bleifreies Benzin.
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KRAFTSTOFFSICHERHEIT

4\ WARNHINWEIS

Kraftstoff ist schnell entflammbar und explosiv.

* Handhaben Sie Kraftstoff immer sehr vorsichtig.

* Fllen Sie Kraftstoff nur bei ausgeschaltetem Motor und in gut bellfteter Umgebung nach.

« Beflllen Sie den Plastikkraftstofftank niemals, wenn er sich unisoliert auf dem Rahmen befindet. Statische Entla-
dungen zwischen Rahmen und Tank kénnen zur Funkenbildung fiihren.

« Beflllen Sie den Tank nur bei ausgeschaltetem Motor und in einer gut bellfteten Umgebung, Rauchen Sie nicht
und vermeiden Sie Funkenbildung an der Tankstelle oder dem Lagerplatz.

+  Uberfiillen Sie den Tank nicht.

« Falls Kraftstoff auf Haut oder Kleidung gelangt ist, waschen Sie die Hande mit Seife und wechseln Sie die Klei-
dung.

« Starten Sie den Motor nicht in geschlossenen Raumen. Auspuffabgase sind giftig und kénnen zur Bewusstlosig-
keit fuhren.

4\ WARNHINWEIS

Auspuffabgase enthalten Chemikalien, die Krebs oder andere Gesundheitsschaden verursachen kénnen. Benutzen
Sie das Fahrzeug nur im Freien.
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STEUERELEMENTE
Lenkrad

Das Lenkrad (1) kann aufwarts und abwarts geneigt werden.

Heben Sie den Lenkradeinstellhebel (2) an, wahrend Sie das Lenkrad einstellen.
Lassen Sie den Lenkradeinstellhebel wieder los, wenn sich das Lenkrad

in der gewlinschten Position befindet.

Gaspedal

Wenn der Motor lauft, wird durch Driicken des Gaspedals (3) die Motordrehzahl

und damit die Fahrzeug-Geschwindigkeit gesteigert.

Das Fahrzeug verringert seine Geschwindigkeit, wenn der Druck auf das Gaspedal

verringert wird. Der Motor bleibt im Leerlauf, wenn das Gaspedal

losgelassen wird. Kontrollieren Sie, ob das Gaspedal leichtgangig ist, @
@

bevor Sie den Motor starten.
Stellen Sie sicher, dass sich der Motor im Leerlauf befindet,
wenn Sie den Gashebel losgelassen haben.

VORSICHT

Kontrollieren Sie das Gashpedal, bevor Sie den Motor starten. Falls Probleme aufgetrel
Uberprifen Sie die Griinde, bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen. Falls notwendig, setzen Sie sich mit Ihrem
zustandigen Handler in Verbindung.
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Bremspedal

Treten Sie das Bremspedal (4), um das Fahrzeug abzubremsen oder
anzuhalten. Treten Sie beim Anlassen des Motors auf die Bremse.

4\ WARNHINWEIS

Sie sollten beim Drucken einen festen Widerstand des Pedals spuren. Jegliche Schwammigkeit kann ein
Flissigkeitsleck oder einen niedrigen Fillstand der Bremsflissigkeit bedeuten. Uberpriifen Sie den Fiillstand der
Bremsflussigkeit. Setzen Sie sich fur eine sachgemalie Diagnose und Reparatur mit Inrem Handler in Verbindung.

ANMERKUNG

Wenn Sie den Fullstand der Bremsflussigkeit kontrollieren, muss sich das Fahrzeug auf ebenem Grund befinden.
Falls der Flllstand zu niedrig ist, flllen Sie Bremsflissigkeit auf.
Der Flussigkeitsstand darf nicht niedriger als die Markierung: ,LOWER/NIEDRIG* sein.

4\ WARNHINWEIS

Mischen Sie niemals verschiedene Bremsflissigkeitsarten (DOT3 mit DOT4) !

Verwenden Sie niemals Reste von Bremsflissigkeit und lagern Sie auch keine Reste. Bremsflussigkeit ist
hygroskopisch und kann schnell Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen. Die Feuchtigkeit verursacht ein
Absinken des Siedepunktes der Bremsflissigkeit. Entsorgen Sie nach Offnung einer Flasche mit Bremsfliissigkeit
jeden nicht verwendeten Rest.
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Schalthebel (1)
Der Schalthebel befindet sich rechts neben dem Fahrersitz.
Er wird benutzt um die Getriebeposition zu andern.

Setzen Sie sich bei Problemen mit der Gangschaltung,
mit Ihrem Handler in Verbindung.

4\ WARNHINWEIS

Zum Schalten muss das Bremspedal betatigt werden.
Der Motor kann beschadigt werden, wenn Sie die Gange wechseln @
oder in den Allradantrieb schalten, wahrend sich das Fahrzeug noch

bewegt. Bringen Sie das Fahrzeug vollstandig zum Halten,
bevor Sie schalten. Wechseln Sie erst dann die Antriebseinstellung. \

Riemen-Lebensdauer

Um die Lebensdauer des Antriebsriemens zu verlangern, schalten Sie immer in den niedrigen Gang,

wenn Sie schwere Lasten ziehen. Falls es notwendig ist, Fahrzeuge abzuschleppen, schalten Sie fir die bessere
Elastizitat und den Schutz des Riemens beim Ankuppeln in den neutralen Gang.

Schalttaste (2)

Um den Schalthebel bewegen zu kdnnen, muss die Schalttaste gedrickt sein.
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L-Gang (3)
Diese Position wahlt den niedrigen Drehzahl-bereich des Getriebes.

Es ermdglicht eine langsame Bewegung des Fahrzeuges mit
maximalen Drehmoment.

4\ ACHTUNG
Verwenden Sie den L-Gang fur das Ziehen eines Anhangers,
um schwere Lasten zu transportieren und um tber Hindernisse oder Hiigel zu fahren.

H-Gang (4)

Diese Position wahlt den hohen Drehzahl-bereich des Getriebes. Es handelt sich um den normalen Fahrbereich.
Mit diesem Gang erreichen Sie die Maximalgeschwindigkeit.

Neutral (5)

Im Neutral-Gang kuppelt das Getriebe aus.

Riickwartsgang (6)

Die R-Position lasst das Fahrzeug rickwarts fahren.

ANMERKUNG:

l?B)gsigrrnerl?zi]tc.:kw'a'trtsfahren ist die Drehzahl des Motors beschrankt,was die Rickfahrgeschwindigkeit auf unter 25 km/h

4\ WARNHINWEIS

Beim Abwartsfahren im Rickwartsgang kann Fahrzeuges Uber die begrenzte Riickfahrgeschwindigkeit hinaus be-
schleunigt werden.
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Parken (7)

Die P-Position sperrt das Getriebe um Bewegungen des Fahrzeuges zu verhindern.

Schalten Sie beim Parken den Motor aus und bringen Sie den Gangwahlhebel (1) in die P (Park) Position (7). Bitte
beachten Sie, dass Sie dabei unbedingt das Bremspedal betatigen missen.

Schieben Sie das Fahrzeug vorwarts und rickwarts um zu kontrollieren, dass die Parkbremse auch funktioniert.
4\ WARNHINWEIS

Verwenden Sie immer die P-Position, wenn das Fahrzeug nicht in Betrieb ist. Das Fahrzeug kann ins Rollen geraten,
wenn der Schalthebel nicht auf P (PARKEN) steht.

Feststellbremse (8)
Die Feststellboremse verhindert zusatzlich zur Park Position des Schalthebels ein Wegrollen beim Parken.
4\ WARNHINWEIS

Die Handbremse kann sich lockern, wenn Sie Uber langere Zeit angezogen bleibt. Blockieren Sie immer die Rader, um
ein Wegrollen zu verhindern.

Verlassen Sie sich niemals allein auf die Handbremse, wenn das Fahrzeug an einer Steigung geparkt ist. Blockieren Sie
immer die Rader auf der abschissigen Seite, um das Fahrzeug am Wegrollen zu hindern.
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ELEKTRISCHE SCHALTER

Ziindschloss

Das Ziindschloss und der Motorstoppschalter befinden sich unten links
am Armaturenbrett.

Das Zlindschloss hat drei Stellungen. Mit dem Schlissel bedienen Sie
das Zindschloss und starten Motor.
Steht der Schlussel auf , {Xj* oder a kann er abgezogen werden.

A\ WARNHINWEIS

Lassen Sie nie den Schllssel stecken, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.
Unerlaubte Benutzung des Fahrzeugs kann zu Verletzungen oder zum Tod
fuhren. Denken Sie immer daran, den Schliussel nach dem Betrieb
abzuziehen.

Die Lenkung ist gesperrt um Diebstahl zu vermeiden.

Der Motor ist aus. Die Elektrik ist bis auf den Seilwindenmotor
und die Steckdose ausgeschaltet.

Die Elektrik des Fahrzeuges ist an.

Drehen Sie den Schliissel auf ,(3)“ um den Motor zu starten.
Der Schlissel geht beim Loslassen zurtick.

Sl

56



@&cFmoTo
AUSSTATTUNG UND ANZEIGEN

MULTIFUNKTIONSHEBEL

Am Multifunktionshebel (1) befindet sich der Aufblendlichtschalter, der Blinkhebel, und der ngentaster

¢ Aufblendlicht (2)

Ist der Hebel in der Postition ,OFF*, ist das Abblendlicht,
und das Rucklicht eingeschaltet.

In der Postition ED ist das Fernlicht aktiviert
und das Abblendlicht deaktiviert.

¢ Blinker (3)

Heben Sie den Multifunktionshebel nach oben,
dadurch blinkt die rechte Richtungsanzeige und der rechte Blinker blinkt.

Driicken Sie den Multifunktionshebel nach unten,
dadurch blinkt die linke Richtungsanzeige und der linke Blinker blinkt.

*  Hupentaster (4)
Driicken Sie diesen Knopf, ertdnt die Hupe.

ANMERKUNG

Es muss zumindest die ZUndung eingeschalten sein,
damit der Multifunktionshebel funktioniert.
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ALLRADANTRIEB (4WD)

Dieses Fahrzeug ist mit Hinterrad- und Allradantrieb, sowie mit einer Vorderachsdifferentialsperre ausgestattet.

Wahlen Sie den Allradantrieb (4-WD) gemaf den notwendigen Gegebenheiten.

¢ 2-Rad-Antrieb (2-WD) (1): Die Antriebskraft wird nur auf die Hinterrader tbertragen. 2-WD ist aktiviert, wenn
Schalter (1) geldst ist.

¢ Allradantrieb (4-WD) (1): Die Antriebskraft wird auf die Hinter- und Vorderrader Ubertragen. 4-WD ist aktiviert,
wenn der Schalter (1) eingerastet ist. Die Fahrmodusanzeige am Armaturenbrett zeigt ,eJ4".

e Differentialsperre (LOCK) (2): Um im 4WD Modus die Vorderachsdifferentialsperre zu aktivieren, schieben
Sie die Abdeckung ber den ,2WD*/“4WD* Schalter und driicken den Taster. Ist die Differentialsperre aktiviert,
leuchtet :I: am Armaturenbrett auf. Ist die Sperre aktiviert, drehen sich alle vier R&der mit der gleichen
Geschwindigkeit.

4\ WARNHINWEIS

Beim Umschalten von 2-WD zu 4-WD und umgekehrt, sowie beim Aktivieren
und Deaktivieren der Differentialsperre ist das Fahrzeug komplett zum Stillstand
zu bringen. Bei Zuwiderhandeln kommt es zu irreparablen Schaden an Getriebe
und Differential. In diesem Fall kann keine Garantie geltend gemacht werden.

Bitte beachten Sie:

»  Wird die Differentialsperre aktiviert, so blinkt die Anzeige, bis diese eingerastet ist, I ')
drehen Sie das Lenkrad etwas nach links und rechts, dies erleichtert das Einrasten der 4vwD-Sperre.

»  Mit der 4WD-Sperre ist die Hochstgeschwindigkeit auf 35 km/h begrenzt. Fiir mehr Leistung driicken Sie den
Uberbriickungsschalter.

58



@®CFMOoTOo

AUSSTATTUNG UND ANZEIGEN
12 V DC Ausgang (1)

Das Fahrzeug ist mit zwei 12 V Ausgangen ausgestattet.
Ausgangsspannung: 12V DC
Max. Ausgangsstrom: 10 A

Uberbriickungsschalter (2)

Die Hauptfunktion des Uberbriickungsschalters ist, im 4WD LOCK Modus die Drehzahlbegrenzung zu umgehen,
um maximales Drehmoment zu ermdglichen. Durch Loslassen des Schalters wird die Funktion wieder deaktiviert.
Im Ubersteuerungsmodus leuchtet die Ubersteuerungsanzeige auf, um zu bestétigen, dass die Funktion aktiviert ist.

44 WARNHINWEIS

Die Aktivierung des Uberbriickungsschalters bei schon gedffnetem Gas
kann zu Kontrollverlust und schweren Verletzungen und Tod fiihren.
Driicken Sie deshalb immer den Uberbriickungsschalter,

und geben Sie erst dann bei gedriicktem Schalter Gas.

Warnblinkanlage (3)

Driicken Sie den Knopf , werden die Blinker vorne/ hinten/ links/ rechts
eingeschalten und am Amaturenbrett leuchtet die Warnblinkanzeige auf.
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KONTROLLLEUCHTEN / ANZEIGEN UND WARNANZEIGE

1. Blinkerlampe links
Blinkt wenn der linke Blinker aktiviert ist.

2. Warnlampe Sicherheitsgurt
Leuchtet auf, wenn der Gurt wahrend der Fahrt nicht
angelegt ist.

3. Kontrolllampe Fahreranwesenheit
»Operator presence control“ (OPC) Leuchtet auf, wenn
der Fahrer den Sitz bei fahrendem Fahrzeug verlasst

4. Kontrolllampe Fernlicht
Leuchtet, wenn das Fernlicht aktiviert ist.

5. Warnlampe EPS
Leuchtet, wenn ein Fehler mit der Elektronischen
Lenkunterstitzung (EPS) auftritt. 090 TP RP mie Y e

BBB88.8

6. Warnlampe Oldruck
Leuchtet, wenn der Oldruck zu gering ist, oder sich zu
wenig Ol im System befindet.

7. Kontrolllampe Neutralgang
Leuchtet, wenn der Ganghebel in der Neutralposition ist.

8. Kontrolllampe Bremssystem
Leuchtet auf wenn das elektronische System ein Problem im Bremssystem erkennt.
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9. Kontrolllampe Parkbremse
Leuchtet, wenn die Parkbremse aktiviert ist. /O\ 9 @ m @

10. Motorkontrolllampe — —
Leuchtet, wenn ein Fehler mit dem Einspritzsystem ' \~\\‘
auftritt. A

11. Kontrolllampe Uberbriickungsschalter
Leuchtet, wenn der Uberbriickungsschalter aktiviert ist.

12. Blinkerlampe rechts
Blinkt wenn der rechte Blinker aktiviert ist.

13. Temperaturanzeige Kiihlfliissigkeit

Die Temperaturanzeige fur die Kahlflissigkeit verflgt
Uber 8 Balken. Erscheint der 4. Balken, hat der Motor

Betriebstemperatur erreicht. Darunter ist der Motor @ @ @

schonend zu behandeln, da er noch nicht auf Betriebstemperatur ist. Zeigt die Anzeige mehr als 6 Balken, Uberhitzt der
Motor. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie den Motor ab und warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist. Zuwiderhandeln
fuhrt zu einem Motorschaden!

14. Digitaluhr
Zeigt die Tageszeit an. (Nahere Information siehe ,Armatureneinstellungen / Anpassungen®)

15. Tachometer
Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.

16. Kilometerzahler
In dieser Anzeige wird die Gesamtkilometerzahl, Tageskilometerzahl oder Drehzahl angezeigt. (Nahere Information

siehe ,Armatureneinstellungen / Anpassungen®)
61



®CFMOTO

AUSSTATTUNG UND ANZEIGEN

17. Ganganzeige

Indikator L- Gang (niedriger Gang)

Indikator H - Gang (hoher Gang)

Indikator N - Gang (Neutral/ Leerlaufstellung)
Indikator R - Gang (Riickwartsgang)

Indikator P - Gang (Parkposition)

18. Tankanzeige

Die Tankanzeige zeigt den momentanen Fullstand
des Kraftstoffes im Tank an. Zeigt die Tankanzeige
,F* ist der Tank voll. Wenn die Tankanzeige den
roten Balken erreicht sollten Sie so schnell als
moglich tanken. Bei Anfang des roten Balkens
befinden sich noch ca. 3,5L Kraftstoff im Tank.

19. Fahrmodusanzeige

000 TRIP RPH i V lom

BB888.8

Je nach gewahltem Fahrmodus kennzeichnet die Anzeige:

& ¥

2-WD 4-WD

4-WD mit Differentialsperre

(Nahere Informationen im Abschnitt: ,Allradantrieb (4-WD)")
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KONTROLLLEUCHTEN / ANZEIGEN UND WARNANZEIGE
ARMATURENEINSTELLUNGEN / ANPASSUNGEN

BESCHREIBUNG ANZEIGE KNOPFFUNKTION RESULTAT

Metrisches System / Briti- | Tachometer/ Kilometer- Knopf (1) lange driicken Metrisches System zu Briti-
sches System zahler P 9 sches System und umgekehrt
Kilometerzahler /RPM Kilometerzahler ODO | Knopf (1) kurz driicken ODO -> TRIP -> RPM -> ODO
wechseln

'I_'_RIP Kilometerzahler Kilometerzahler TRIP Knopf (1) lange driicken TF‘?IP Kilometerzahler ist auf
I6schen »0

Uhrzeit/ Stunden einstellen | Digitaluhr Knopf (2) kurz driicken S:ﬁggfn werden schrittweise
Uhrzeit/ Minuten einstellen | Digitaluhr Knopf (2) lange driicken Minuten werden schrittweise

erhoht
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(1) FuBablage

Das Fahrzeug verfugt Gber FuRablagen fur Fahrer und Beifahrer, um festen Halt am Fahrzeugboden zu bieten und eine
korrekte Kdrperhaltung beim Fahren zu ermdglichen. Die FuRablagen reduzieren das Verletzungsrisiko fur Fife und
Beine. Tragen Sie immer passendes Schuhwerk.

(2) Lenkradverstellung

Die Lenkradhdhe ist verstellbar.

Zur Einstellung der Lenkradhdhe:

« Entriegeln Sie die Lenkung, indem Sie den Kipphebel zu Ihnen ziehen.
* Lenkrad in die gewlnschte Position bringen.

* Kipphebel loslassen, um das Lenkrad wieder zu verriegeln.

(3) Seilwindensteuerungsverbindung
Das Fahrzeug hat eine Seilwindensteuerung, die benutzt wird, wenn die Fernbedienung defekt ist.
Diese befindet sich im Handschuhfach.

(4) Werkzeug-Kit
Ein Kit mit den wichtigsten Werkzeugen ist enthalten. Dieses befindet sich im Handschuhfach.

(5) Handschuhfach

Das Fahrzeug hat ein geschlossenes Handschuhfach fiir leichte Gegenstande.
Die Kapazitat darf 4,8 kg nicht Gberschreiten.
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(6) Beifahrerhandgriff
Der Beifahrer muss beim Fahren beide Griffe gut festhalten. Kein Korperteil sollte aul3erhalb der Kabine sein, sonst
droht Verletzungsgefahr.

4\ WARNHINWEIS
Halten Sie sich nie am Kifig fest. Hinde kénnen von Gegenstinden getroffen und bei einem Uberschlag
gequetscht werden.

(7) Fahrersitz
Der Fahrersitz ist vertikal und horizontal verstellbar. Bewegen Sie zum Entriegeln und Einstellen den Hebel.
Lassen Sie ihn in der gewlinschten Position los, damit er einrastet.

(8) Beifahrersitz
Der Beifahrersitz kann nicht eingestellt werden.

(9) Sicherheitsgurt

Das Fahrzeug verfiigt Gber 3-Punkt-Sicherheitsgurte, die Fahrer und Beifahrer bei Kollisionen und Uberschlagen schiit-
zen und im Fahrzeug behalten. Die Sicherheitsgurt-Anzeige leuchtet auf, wenn der Gurt beim Fahren nicht angelegt
wird.

4\ WARNHINWEIS
Legen Sie die Sicherheitsgurte stets ordnungsgemaf an. Sicherheitsgurte verringern bei einem Aufprall das
Risiko von Verletzungen und tragen dazu bei, dass bei Unféllen keine Korperteile aus dem Cockpit ragen.

(10) Fahrerschutz
Das Fahrzeug verfugt Uber einen Fahrerschutz, um den gesamten Kérper von Fahrer und Beifahrer im Fahrzeug zu
halten.
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(11) Seilwinde
Die Seilwinde kann vom Fahrerraum aus gesteuert werden. Fir Informationen beziehen Sie sich auf die Seilwindenan-
leitung unter ,Ausstattung und Anzeigen®.

(12) Seitentiiren
Auf der Fahrer- und Beifahrerseite befinden sich Seitentliren. Diese sorgen daflir, dass Arme, Beine oder Schultern im
Inneren des Fahrzeuges bleiben und welche so das Verletzungsrisiko mindern.

(13) Tankdeckel
Der Tankdeckel befindet sich auf der rechten Seite hinter dem Beifahrersitz.
Volumen: 27 L

(14) Fixierhaken
Zum Verankern der Ladung auf der Gepachflache sind 4 Fixierhaken im Gepackbereich vorhanden.

(15) Anhdngerkupplung
Das Fahrzeug hat eine Standard-Anhangerkupplung mit 51 mm x 51 mm grofRRer Kugel.

(16) Gepackflache
Die Gewichtsbeschréankungen finden Sie auf den Sicherheitsaufklebern.

(17) Gepackflache Kipphebel

Die Gepachflache kann aufgekippt werden. Auf beiden Seiten befindet sich ein Hebel, der die Gepackflache mittels
kippen von der Verriegelung lI6st.
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(18) Fronthaube

Die Fronthaube (1) dient zum Schutz der darunterliegenden elektronischen Komponenten, wie Batterie, Relais, Siche-
rungen, und weitere.

Um die Fronthaube zu 6ffnen, driicken Sie den Hebel (2) nach links (im Uhrzeigersinn).
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SEILWINDE

Dieses Fahrzeug ist mit einer Seilwinde ausgestattet.
Die Bedienung erfolgt tber die Fernbedienung (1).
Diese befindet sich im Handschuhfach.

Betatigen Sie ,OUT* (,1“), fahrt das Seil aus.
Betatigen Sie ,IN“ (,1“), fahrt das Seil ein.

Es besteht auch die Méglichkeit,

die Seilwinde mit Hand abzuwickeln
indem Sie den Freilauf an der Winde
aktivieren.Sie miissen dafiir das
seitliche Rad heraus ziehen und ent-
weder nach links oder rechts drehen
um den Freilauf zu aktivieren oder zu
deaktivieren.

Technische Daten der Seilwinde:
Zugkraft : 1300kg
Antriebsiibersetzung: 153:1

Motor: 12V ~ 1,3kW
Abmessungen: 321x120x110mm
Seildurchmesser: ~ 4,7mm
Gewicht: 6,5kg

Stromaufnahme: ~ 120A bei 1113kg

Vermeidung von Schéden:
Das Seil niemals seitlich einziehen, das Seil konnte sich auf nur einer Stelle der Trommel ansammeln und diese beschadigen.

Schleppen Sie mit der Winde niemals Fahrzeuge ab. Kurzfristig auftretende Lasten kdnnen die maximale Belastung weit Uberschreiten.

Schnelles Abspulen des Seils (iber lange Strecken ist zu vermeiden. Es droht eine Uberhitzung des Motors.

Bei belastetem Seil die Winde immer nur langsam bedienen.

Sichern Sie mit der Winde keine Transportguter oder Lasten.

Die Winde ist vor Nasse zu schiitzen. Bitte vergessen Sie niemals, dass die Winde und das Seil regelmaRig gegen Rostbildung zu schiitzen sind.
Halten Sie die Bedienelemente frei von Schmutz und Feuchtigkeit.

Das Seil immer so verwenden, dass eine gro3t mogliche Aufteilung der Lasten garantiert ist und somit die hochst mogliche Belastung der Winde
nicht tberschritten wird.

Beachten Sie, dass das Seil gleichmaRig aufgerollt wird. Wird das Seil beim Aufrollen gekreuzt wird es beschadigt und kann bei spaterer Belatung
der Winde abreillen.

Wenn Sie die Winde zum Heben von z.B. Schneeschilder oder ahnlichen verwenden, darf die Winde nur im lastfreien Zustand bedient werden, da die
Winde unter Belastung Schaden nehmen kann.
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EINFAHRPHASE

Die Einfahrphase |hres neuen Fahrzeuges ist auf die ersten 20 Fahrstunden oder die ersten 750km festgelegt.
Nichts ist so wichtig, wie die richtige Einfahrtechnik. Die umsichtige Behandlung eines neuen Motors fihrt zu mehr
Leistung und langerer Lebensdauer des Motors. Folgen Sie den folgenden Verfahrensweisen sehr sorgfaltig.

VORSICHT

In der Einfahrphase

+ Keine Lasten transportieren oder schleppen.

» Kein Vollgas geben. Vollgas in der Einfahrphase kann zu Motorschaden oder kirzerer Lebensdauer fihren.
» Dricken Sie den Gashebel in den ersten 10 Stunden hdchstens halb durch.

» Driucken Sie den Gashebel von der 10. bis zur 20. Stunde hdchstens dreiviertel durch.

» Die Verwendung von nicht empfohlenem Motorél kann zu schwerem Motorschaden flihren. Das empfohlene Mo-
tordl ist SAE15W-40/ SG.
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Vorkehrungen vor der Fahrt

—

Bei Bedarf nachtanken.

2. Fahrzeug auf ebenen Untergrund stellen. Olstand messen. Bei Bedarf Ol nachfiillen. Der Olstand muss zwischen
den Fullstrichen liegen.

3. Am Anfang langsam fahren. Machen Sie sich in freien Flachen mit den Eigenschaften des Fahrzeugs vertraut.

4. Halten Sie das Gaspedal nicht zu lange in der gleichen Position.

5. Prifen Sie regelmalig den Kuhimittelstand, die Steuerung und alles, was in der Wartungstabelle steht.

6. Transportieren Sie nur leichte Lasten.

7. Wechseln Sie nach dem Einfahren Ol und Offilter bei 20 Stunden oder 750 km.

PRUFUNG VOR DER FAHRT

Versichern Sie sich vor dem Fahren immer, ob das Fahrzeug in sicherem Zustand ist. Befolgen Sie immer den  War-
tungsplan, der in dieser Anleitung enthalten ist.

4\ WARNHINWEIS
Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt das Fahrzeug, um alle mdglichen Probleme, die bei der Fahrt auftreten kénnen zu er-

kennen. Durch diese Uberpriifung kdnnen Sie auch den Verschlei von Teilen (iberwachen, bevor es zum Problemen
kommt.
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CHECKLIST VOR DER FAHRT
Gegenstand Durchzufiihrende Priifung Bemerkungen

Bremssystem Einwandfreie Funktionsweise
Bremsflussigkeit Sicherstellung des korrekten Fllstands
Vorderradaufhangung Kontrolle, bei Bedarf schmieren
Hinterradaufhangung Kontrolle, bei Bedarf schmieren
Lenkung Sicherstellung der Leichtgangigkeit
Reifen Zustands- und Druckkontrolle

Rader/ Befestigung Kontrolle, Sicherstellung der Festigkeit

Muttern, Schrauben,
Befestigungen am Rahmen

Kontrolle, Sicherstellung der Festigkeiten

Kraftstoff und Olstande

Sicherstellung des korrekten Fllstands

Kuhlflissigkeitsstand

Sicherstellung des korrekten Fiillstands

Drosselklappe/ Gaspedal

Einwandfreie Funktion

Kontrollleuchten/ Schalter

Einwandfreie Funktion

Luftfilter

Kontrolle auf Sauberkeit

Luftfilterkasten- Ablassschlauch

Falls sichtbar, Reinigung der Ablagerung

Scheinwerfer

Funktiionsweise kontrollieren

Bremsleuchte/ Heckleuchte

Funktionsweise kontrollieren

Fahrzubehor

Helm, Schutzbrille,Schutzkleidung usw. anlegen

Spiegel

Spiegel in richtige Position bringen
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AAWARNHINWEIS
Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas, das zu Ohnmacht oder dem Tod flihren kann.
Motor nie in geschlossenen Raumen laufen lassen.

AAWARNHINWEIS
Fahren Sie im Winter nicht direkt nach dem Starten los, lassen Sie den Motor warm werden. Ansonsten droht ein
Motorschaden.

KALTSTART

Die Bewegung des Fahrzeugs unmittelbar nach dem Start bei kaltem Motor kann zu Motorschaden fuhren. Lassen sie
den Motor einige Minuten warmlaufen, bevor Sie das Fahrzeug bewegen.

Bremspedal durchdrticken.

Ziindung auf ON stellen und den Motorstoppschalter auf ().

In den Leerlauf schalten.

Gehen Sie vom Gaspedal und driicken Sie den Startknopf.

Motor vor dem Losfahren warmlaufen lassen, bis er gleichmaRig lauft.

A

ANMERKUNG

»  Wenn Sie den Gangwahlhebel in die Leerlaufstellung gebracht haben und keine Kontrollleuchte aufleuchtet, dann
setzen Sie sich fir eine Inspektion des Stromkreislaufes mit Ihrem Handler in Verbindung.

*  Der Motor kann in jedem Gang gestartet werden, wenn die Bremse gedrickt wird. Es wird jedoch empfohlen, vor
dem Motorstart in den Leerlauf zu schalten.
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ANMERKUNG

» Falls der Motor nicht startet, lassen Sie den Startknopf los und driicken Sie ihn erneut. Warten Sie vor dem
nachsten Versuch einige Sekunden. Jeder Startversuch sollte so kurz wie méglich sein, um die Batterie zu
schonen. Jeden Anlassversuch nicht langer als 10 Sekunden durchfiihren, da sonst der Elektrostarter Schaden
nehmen konnte.

» Falls die Batterie entladen ist, muss diese aufgeladen werden oder durch einen Fachhandler ersetzt werden.
Das Laden der Batterie sollte nur im ausgebauten Zustand durchgefihrt werden.

« |hr Fachhandler gibt Ihnen sicherlich gerne Auskunft Gber den korrekten Umgang mit der Batterie, machen Sie
von diesem Service Gebrauch, damit Ihnen eine lange Lebensdauer der Batterie garantiert ist.

ANMERKUNG
Beachten Sie die Informationen zur Einfahrphase, wenn Sie den Motor das erste Mal starten.

ABSTELLEN DES FAHRZEUGS

Drehen Sie den Schliissel auf {XJ".
Bringen Sie beim Halten oder Parken den Schalthebel immer in die Position ,P“, um das Wegrollen zu vermeiden.
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GANGSCHALTUNG

VORSICHT

Sie mussen vor jedem Schalten das Fahrzeug komplett zum Stillstand bringen und vom Gaspedal gehen,
sonst wird das Getriebe beschadigt.

Schalten: Neutral ,,N“ --> High ,,H“

1. Bringen Sie das Fahrzeug immer komplett zum Stehen und gehen Sie komplett vom Gaspedal.
2. Durch Bewegen des Gangwahlhebels entlang der Fiihrung schalten.

ANMERKUNG

Achten Sie darauf, dass der Gangwahlhebel vollstandig einrastet ist, bevor Sie losfahren.
3. Steigen Sie nun allmahlich auf das Gaspedal.

Zum Schalten in den Low ,,L“- Gang, Park ,,P“- Gang, Neutral ,,N“- Gang wird der Vorgang wie oben beschrie-
ben durchgefiihrt.
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Schalten: Neutral ,,N“ --> Riickwértsgang ,,R“

ANMERKUNG

Der Gangwabhlschalter kann nicht in den Rickwartsgang (R) geschaltet werden, wenn Sie nicht auf die Bremse treten.

1. Bringen Sie das Fahrzeug komplett zum Stehen und gehen Sie vom Gaspedal.
2. Driucken Sie das Bremspedal.
3. Schalten Sie vom Leerlauf in den Rickwartsgang oder vom Rickwartsgang in den Leerlauf.

ANMERKUNG

+  Wenn der Rickwartsgang eingelegt ist, sollte die Rickwartsgang-Anzeige leuchten. Wenn die Anzeige nicht
leuchtet, bitten Sie den Handler, den Stromkreis der Ruckfahr-Anzeige zu kontrollieren.

» Aufgrund der Synchronisierungsmechanik im Motor ist es méglich, dass die Anzeige erst beim Losfahren des
Fahrzeugs aufleuchtet.

4. Kontrollieren Sie, ob sich hinter dem Fahrzeug Personen oder Hindernisse befinden, und lassen Sie dann das
Bremspedal los.

5. Betatigen Sie das Gaspedal allmahlich und fahren Sie vorsichtig rickwarts.

AAWARNHINWEIS

Vor dem Schalten in den Rickwartsgang darauf achten, dass sich hinter dem Fahrzeug keine Hindernisse oder
Personen befinden.
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LASTEN TRANSPORTIEREN
AL WARNHINWEIS

+  Uberschreiten Sie nicht die angegebene Ladekapazitat.

»  Fahren Sie mit geringer Geschwindigkeit und beachten Sie den langeren Bremsweg.

»  Fahren Sie in unebenem Gelande oder auf Hiigeln mit geringerer Geschwindigkeit und Ladung.
* Achten Sie auf die Lastverteilung.

Die Ladung sollte so niedrig wie moglich sein. Der Transport hoher Lasten kann den Schwerpunkt verandern und da-
mit die Stabilitat des Fahrzeugs beeinflussen. Unter diesen Bedingungen sollten Sie weniger Ladung transportieren.
Befestigen Sie die Ladung sehr sorgfaltig. Mit erhéhter Aufmerksamkeit fahren.

» Befestigen Sie die Ladung vor Fahrtantritt.

* Ungesicherte Ladung kann wahrend der Fahrt verrutschen und zu unstabiler Lage und zum Kontrollverlust tber
das Fahrzeug fihren.

» Lassen Sie besondere Vorsicht walten. Falls die Ladung langer als die Ladeflache ist, kann das die Stabilitat und
Flexibilitdt des Fahrzeugs beeinflussen oder sogar zum Umkippen fihren.
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Lasten ziehen

« Uberschreiten Sie nicht die zulassige Ladekapazitat.

*  Bremsen Sie mit erhéhter Vorsicht, wenn Sie ein beladenes Fahrzeug fahren. Vermeiden Sie Situationen oder Ge-
lande, bei denen Sie schnell abwarts fahren mussen.

» Befestigen Sie abzuschleppende Ladung immer an der Anhangerkupplung.

* Wenn Sie auf ebener Flache Lasten abschleppen, sollte das Fahrzeug nie schneller als 16 km/h (10 Meilen/h)
fahren. Beim Abschleppen in unebenem Gelande, beim Abbiegen oder Hinauf- oder Herunterfahren eines Hanges

sollte die Geschwindigkeit niemals 8 km/h (5 Meilen/h) tibersteigen.

Lastverteilung

Ihr Fahrzeug wurde dafiir entwickelt, ein bestimmtes Gewicht an Ladung zu transportieren oder zu ziehen. Lesen und
beachten Sie immer die Warnungen zur Lastenverteilung, auf den Warnaufklebern, und tberschreiten Sie niemals
die angegebenen Gewichte. Die Lasten sollten so flach wie méglich aufgeladen werden. Wenn Sie in unebenem oder
bergigem Gelande unterwegs sind, verringern Sie die Geschwindigkeit und die Ladung, um eine stabile Fahrweise
beibehalten zu kdnnen.

1. Bewegen Sie das Fahrzeug stets mit besonderer Vorsicht, wenn Sie
Lasten ziehen oder abschleppen. Das Gleichgewicht, die Handhabung
und die Kontrolle kdnnen beeinflusst werden.

2. Fahren Sie langsam.
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FAHRTECHNIKEN

1. Sitzen Sie aufrecht, mit beiden FliRen am Boden und beiden Handen am Lenkrad.
Starten Sie den Motor und lassen ihn warmlaufen, betétigen Sie die Bremse und schalten Sie in den gewinschten
Gang.
Bremsen lésen.
Kontrollieren Sie lhre Umgebung bevor Sie losfahren.
5. Betatigen Sie mit Ihrem rechten Ful} vorsichtig das Gaspedal und fahren Sie langsam los.
Die Geschwindigkeit hdangt von der Offnung des Gashebels ab.
6. Fahren Sie langsam. Uben Sie den Umgang mit dem Gaspedal und der Bremse auf einer eben Flache.

W

Kurvenfahrten

AL WARNHINWEIS

Um eine Kurve zu fahren, lenken Sie in die gewlinschte Richtung und verlagern Sie das
Gewicht Ihres Oberkérpers vorsichtig in Richtung der Kurve.

ANMERKUNG

Das Wenden in einem zu spitzen Winkel oder mit Gberhéhter Geschwindigkeit kann zum Umkippen und schweren
Verletzungen fiihren. Vermeiden Sie das Wenden in spitzem Winkel. Wenden Sie nie bei zu hoher Geschwindigkeit.
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Fahren auf glatten Untergrund

Folgen Sie immer, wenn Sie auf glatten oder rutschigen Untergriinden, wie
nassen Wegen, lockerem Kies oder Eis unterwegs sind, diesen
VorsichtsmafRnahmen:

1. Verringern Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie glattes Gelande
befahren.

2. Erhohen Sie lhre Aufmerksamkeit, Uberblicken Sie den Weg und vermeiden Sie schnelles, scharfes Wenden,
um ein Schleudern zu vermeiden.

3. Korrigieren Sie ein Schleudern, indem Sie das Lenkrad in Richtung der Rutschrichtung drehen.

4. Wenn Sie auf glatten Untergriinden mit Allradantrieb fahren, kann das die Kontrolle Gber das Fahrzeug verbes-
sern.

ANMERKUNG

Falls Sie im Allradantrieb fahren und die Rader durchdrehen, kann das zu Schaden am Getriebe flhren.
Schalten Sie erst in den Allradantrieb, wenn die Rader Bodenhaftung haben und zum Stillstand gekommen sind.
A WARNHINWEIS

Ungenligende Vorsicht beim Befahren glatter Untergriinde kann zum Verlust der Bodenhaftung der Rader und zum
Kontrollverlust tber das Fahrzeug fihren und damit zu einem Unfall, schweren Verletzungen oder Tod. Bremsen Sie
niemals wahrend des Rutschens oder Schleuderns. Fahren Sie nicht auf extrem glatten oder rutschigen Untergrin-
den. Verringern Sie immer die Geschwindigkeit und lassen Sie zusatzliche Vorsicht walten.
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Bergauffahren

Folgen Sie beim Bergauffahren immer diesen VorsichtsmalRnahmen:
Fahren Sie immer gerade den Berg hinauf.

Vermeiden Sie steile Hange (maximal 15° Steigung).

Behalten Sie beide FulRe am Boden.

Verlagern Sie Ihr Gewicht nach vorn.

Fahren Sie mit gleichbleibender Geschwindigkeit und Gaspedalstellung.
Bleiben Sie aufmerksam und bereit, NotfallmaRnahmen durchzufuhren.

ok whn=

Keine Vorwartsgeschwindigkeit mehr vorhanden:
*  Verlagern Sie lhr Gewicht in Richtung des Hanges.
» Betatigen Sie die Bremse. Bei vollstandigem Halt den Gangwahlschalter in den Parkgang ,P“ schalten.

Falls das Fahrzeug beginnt riickwarts zu rollen:

* Lenken Sie geradeaus, um ein Kippen des Fahrzeuges zu Verhindern.

» Betatigen Sie vorsichtig die Bremse. Bei vollstandigem Halt den Gangwahlschalter in den Parkgang ,P“ schalten.

* Wenden Sie das Fahrzeug und besteigen Sie es, indem Sie der Technik, die im Blattinneren beschrieben wird,
folgen.
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AL WARNHINWEIS

Das Bremsen und die Handhabung werden durch das Befahren von hiigeligem Gelande beeinflusst. Unsachgemalle
Handhabung kann zu Kontrollverlust oder Umkippen und damit zu schweren Verletzungen oder Tod flhren.

Vermeiden Sie das Befahren steiler Hange (Maximum 15° Steigung). Lassen Sie extreme Vorsicht walten, wenn Sie
Berge befahren, und folgen Sie den angemessenen Fahrtechniken, die in dieser Anleitung beschrieben werden.

Seitliches Befahren eines Hanges
A WARNHINWEIS

UnsachgeméRes Uberqueren oder Wenden an Hangen kann zum Kontrollverlust oder Umkippen des Fahrzeugs und
damit zu schweren Verletzungen oder Tod fuhren. Vermeiden Sie, wenn mdglich, die seitliche Querung eines Hugels.
Folgen Sie den Techniken, die in dieser Anleitung beschrieben werden.

Das seitliche Befahren oder Queren eines Hugels ist sehr gefahrlich und sollte, falls méglich, vermieden werden. Falls
Sie in eine Situation geraten, die ein seitliches Queren eines Hanges notwendig macht, folgen Sie diesen Vorsichts-
maflnahmen:

1. Fahren Sie langsam.

2. Lehnen Sie sich in Richtung des Hangs, verlagern Sie das Gewicht lhres Oberkérpers zum Hang und behalten sie
beide FulRe auf dem Boden.

3. Lenken Sie allmahlich in Hangrichtung, um die Richtung des Fahrzeugs beizubehalten.

ANMERKUNG
Falls das Fahrzeug zu kippen beginnt, lenken Sie, wenn maoglich, schnell Hang abwarts.
Sollte das nicht helfen halten Sie sich am Lenkrad fest, um sich auf ein Umkippen vorzubereiten.
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Bergabfahren
Folgen Sie beim Abwarts fahren eines Hanges diesen Vorsichtsmalinahmen:
Fahren Sie direkt bergab.
Lehnen Sie sich zurlck.

Fahren Sie langsam.
Betatigen Sie leicht die Bremse, um die Geschwindigkeit gering zu halten.

swN =

AL WARNHINWEIS

Uberhéhte Geschwindigkeit kann zu Kontrollverlust und schweren Verletzungen oder Tod filhren. Fahren Sie beim
Bergabfahren immer langsam.
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Wenden am Berg

Unsachgemafe Technik beim Erklimmen eines Hanges kann zu Kontrollverlust
oder Umkippen und damit zu schweren Verletzungen oder Tod flihren.
Vermeiden Sie steile Berge (maximal 15° Steigung).

Lassen Sie beim Befahren von Hiigeln extreme Vorsicht walten und folgen Sie
den Anweisungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden. Falls das
Fahrzeug bei Erklimmen eines Hiigels stehen bleibt, fahren Sie niemals
rickwarts den Hang hinunter! Eine Technik, die verwendet werden kann,
wenn es notwendig ist, am Hang zu wenden, ist die K-Wende:

{ Bergauf

1. Bringen Sie das Fahrzeug zum Halten, schalten Sie den Gangwahlhebel in den Parkgang ,,P“.

Schalten Sie den Motor aus.

Drehen Sie das Lenkrad vollstandig nach links.

Wahrend Sie die Bremse betatigen, schalten Sie den Gangwahlhebel in den niedrigen Gang ,L“ und lassen Sie
das Fahrzeug langsam so weit nach links rollen, bis es quer zum Hang oder allmahlich Hang abwarts steht.
Schalten Sie in den Parkgang ,P“. Halten Sie Ihr Kérpergewicht weiter in Richtung Hang.

Starten Sie den Motor und wahrend Sie das Bremspedal betatigen, schalten Sie in den niedrigen Gang ,L"“.

Losen Sie die Bremse und fahren Sie vorsichtig los. Kontrollieren Sie die Geschwindigkeit mit der Bremse, bis das
Fahrzeug wieder auf ebeneres Gelande kommt.

2.
3.

ook
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Fahren durch Wasser

Ihr Fahrzeug ist in der Lage, Wasser bis zu einer maximalen Tiefe, die der Hohe der Unterkante der Seitenschweller
entspricht, gefahrlos zu durchqueren. Folgen Sie bei der Durchquerung von Wasser diesen Verhaltensweisen:

1. Bestimmen Sie vor dem Uberqueren die Wassertiefe und
Flie3igeschwindigkeit.

2. Wahlen Sie eine Stelle, die ein einfaches Ein- und Ausfahren ermdglicht.

3. Fahren Sie langsam und vermeiden Sie, wenn mdglich, Steine oder Hindernisse.

4. Trocknen Sie nach dem Durchqueren die Bremsen, indem Sie diese mehrmals leicht betatigen,
bis sie wieder normal funktionieren.

ANMERKUNG

Fahren Sie mit dem Fahrzeug nicht durch tiefes oder schnell fliekendes Wasser. Wenn Sie nicht vermeiden kénnen,
Wasser zu durchqueren, das die empfohlene maximale Wassertiefe Uberschreitet, dann fahren Sie langsam und stetig
vorwarts und vermeiden Sie plétzliche Kursanderungen. Flhren Sie keine plétzlichen Stopps und Wendungen aus
und geben Sie nicht ruckartig Gas.

Wenn Sie mit dem Fahrzeug in Wasser unterwegs waren, ist es entscheidend, dass Sie das Fahrzeug warten, wie in

der Wartungsanleitung angegeben. Die folgenden Bereiche verlangen besondere Aufmerksamkeit: Motorol, Getriebe-
0ol, Front- und Hinterradgetriebegehause und alle geschmierten Teile.
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ANMERKUNG

Falls Wasser in das Getriebe eingedrungen ist, folgen Sie der Verfahrensweise im Blattinneren zur Trocknung des
Getriebes.

Falls Ihr Fahrzeug vollstéandig untergetaucht war und es unmaoglich ist, eine Wartung bei lhrem Handler vor dem er-
neuten Starten durchzufihren, folgen Sie den Schritten in der Anleitung. Bringen Sie danach das Fahrzeug unverzig-
lich zu lhrem Handler zur Wartung.

AL WARNHINWEIS

Falls das Fahrzeug nach der Fahrt durch Wasser nicht grindlich gewartet wird, kann das zu schwerwiegenden Scha-
den am Motor fuhren. Fihren Sie die Wartung gemaR der Wartungsliste durch. Falls Ihr Fahrzeug vollsténdig unter-
getaucht war oder in Wasser gefahren wurde, das die Hohe der Seitenverkleidung tUberstiegen hat, bringen Sie es zur
Wartung zu lhrem Handler, bevor Sie den Motor wieder starten.

Fahren tiber Hindernisse

ANMERKUNG
Fahren Sie vorausschauend und lernen Sie, wie man Gelande einschatzt. )
Fahren Sie mit sténdiger Vorsicht vor Risiken, wie Baumstdmmen, Steinen oder herunterhdngenden Asten.

AL WARNHINWEIS

Falls Ihr Fahrzeug mit verborgenen Hindernissen in Kontakt kommt, kann das zu schweren Verletzungen oder Tod
fuhren. Nicht alle Hindernisse sind gut sichtbar. Bewegen Sie sich in unbekanntem Gelénde sehr vorsichtig.
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Ruckwartsfahren
Folgen Sie diesen Vorsichtsmaflinahmen beim Ruckwartsfahren:

Vermeiden Sie immer das Ruckwartsfahren bergabwarts.

Fahren Sie langsam riickwarts.

Betatigen Sie die Bremsen beim Ruckwartsfahren vorsichtig.
Vermeiden Sie beim Rickwartsfahren das Wenden in spitzem Winkel.
Offnen Sie beim Riickwartsfahren das Gaspedal niemals abrupt.

AN S

AAWARNHINWEIS

Ungenligende Vorsicht beim Rickwartsfahren kann zu schweren Verletzungen oder Tod fiihren. Versichern Sie sich,
dass sich hinter Ihnen keine Personen oder Hindernisse befinden, bevor Sie in den Rickwartsgang schalten. Wenn
ein Rickwartsfahren sicher ist, fahren Sie langsam. Benutzen Sie nur den Uberbriickungsschalter, falls das Fahrzeug
zusatzlich Leistung bendtigt. Verwenden Sie ihn mit Vorsicht. Vermeiden Sie das Ruckwartsfahren an Hangen und
wenden Sie nicht in spitzem Winkel.

ANMERKUNG

Ihr Fahrzeug ist mit einem elektronischen Steuergerat (ECU) ausgestattet. Der Uberbriickungsschalter sollte mit Vor-
sicht genutzt werden, wenn die Ruckfahrgeschwindigkeit erhdht ist.

VORSICHT

Ubertriebenes Beschleunigen im drehzahlbegrenzten Modus kann dazu filhren, dass sich Kraftstoff im Auspuff sam-
melt, was zu Fehlziindungen oder Schaden am Motor fihren kann.
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Parken am Abhang

Vermeiden Sie, wenn mdglich, das Parken am Hang. Falls es nicht zu vermeiden ist,
folgen Sie diesen VorsichtmalRnahmen:

1. Betéatigen Sie das Bremspedal und schalten Sie in den Parkgang ,,P“.
2. Stellen Sie den Motor aus.
3. Blockieren Sie immer, mindestens die Hinterrader.

Wenden lhres Fahrzeugs

Um eine maximale Bodenhaftung beim Fahren im Zwei- oder Allradantrieb zu erreichen, sind die beiden Hinterrader
fest auf einer Achse montiert und drehen sich mit der gleichen Geschwindigkeit. Falls Sie im 4WD-LOCK-Modus
(,DIFF. LOCK") fahren, drehen sich die Vorderrader ebenfalls mit der gleichen Geschwindigkeit. Daher kann das
Fahrzeug nicht gewendet werden, ohne dass das Rad auf der Innenseite der Kurve nicht die Bodenhaftung verliert
oder sich vom Boden I6st. Wenden Sie nicht zu schnell fir die eigenen Fahigkeiten oder die Gelandegegebenheiten.
Fahren Sie beim Wendevorgang mit geringer Geschwindigkeit und rechnen Sie mehr Zeit und Entfernung fir das
Mandvrieren im Modus 4WD-LOCK (,LOCK") ein.

AL WARNHINWEIS

Falsche Fahrtechniken, wie abruptes Beschleunigen, Gbertriebenes Bremsen oder zu hohe Geschwindigkeit fir den
Kurvenradius kann zu einem Umkippen des Fahrzeugs fiihren. Falls das Fahrzeug beginnt, in Richtung der AuRensei-
te der Kurve zu kippen, lehnen Sie sich nach innen und I6sen allmahlich das Gaspedal.

Vermeiden Sie hohere Geschwindigkeiten, bis Sie mit dem Betrieb Ihres Fahrzeugs vollstéandig vertraut sind.
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Auch wenn nachfolgend beschrieben, bleiben Reparaturen oder Servicearbeiten, mit Ausnahme der Pflege
und Wartung, dem Fachhéndler vorbehalten. Beachten Sie nachfolgendes als Hinweise und nicht als Auffor-
derung Reparaturen oder Servicearbeiten selbst zu (ibernehmen.

Zubehor
Falls Sie zusatzliche Verbraucher in das 12V Bordnetz einbinden, setzen Sie sich vorher unbedingt mit Ihrem Handler
in Verbindung, ob die Lichmaschine ausreichend dimensioniert ist.

LISTE DER REGELMASSIGEN WARTUNGSMASSNAHMEN

Die sorgfaltige und regelmaRige Wartung hilft, Ihnr Fahrzeug in einem sicheren und zuverlassigen Zustand zu halten.
Relevante Teile, deren Intervalle und Tatigkeiten sind in der Wartungsliste beschrieben.

Lassen Sie beschadigte Teile von einem Autorisierten Handler tauschen.

Die Wartungsintervalle basieren auf einer Regelmafligen Nutzung des Fahrzeuges unter durchschnittlichen Fahrbe-
dingungen und einer durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit von etwa 16 km/h. Fahrzeuge, die unter harteren Bedin-
gungen benutzt werden, sollten in kiirzeren Intervallen gewartet werden.

Definition der harteren Bedingungen

« Haufiges Fahren in Schlamm, Wasser oder Sand

* Motorrennen oder ahnlich hohe Geschwindigkeiten

* Grofde Entfernungen bei sehr niedriger Geschwindigkeit, mit groRer Last
»  Kurze Fahrten durch kaltes Wasser
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Liste der regelmaRigen WartungsmaBnahmen

Teil Intervall Bemerkungen
Vorderradaufhangung Kontrolle auf Lecks oder Beschadigungen
Hinterradaufhangung Kontrolle auf Lecks oder Beschadigungen
Reifen Profiltiefe und auf Beschadigungen kontrollieren
Bremsflussigkeitsstand Fullstand kontrollieren, nachftillen
Bremshebel/ -pedal Spiel kontrollieren, einstellein
Bremsanlage Visuelle Inspektion

vor Fahrtantritt

Rader/ -befestigungen

Motorolstand

Luftfilter

KuhImittel

Scheinwerfer / Lampen

Parkbremse

Auf festen Sitz kontrollieren, nachziehen

Fullstand kontrollieren, nachfiillen

Kontrollieren, reinigen

Fillstand kontrollieren, nachflllen

Funktion kontrollieren, eventuell tauschen

Funktion kontrollieren
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Liste der regelmaRigen WartungsmaBnahmen

Teil Intervall Bemerkungen
CVT Visuelle Inspektion, eventuell Wasser ablassen
Bremsbelage Kontrollieren, eventuell tauschen
Batterie Visuelle Inspektion
Vorderachsdifferentialdl . Visuelle Inspektion
Hinterachsdifferentialdl Monatlich™ Visuelle Inspektion
Alle beweglichen Teile Schmieren
Lenkung Spiel kontrollieren
Gasseil / Hebel Funktion priifen, Schmieren
Teil Intervall Bemerkungen
Kraftstoffsystem Visuelle Inspektion
Kihlsystem Jahrlich* | Visuelle Inspektion, Schlauche kontrollieren
Auspuff Visuelle Inspektion

*Intervall gilt bei regelmaRiger Verwendung des Fahrzeuges
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EMPFEHLUNGEN ZUR SCHMIERUNG

Alle Bauteile gemaf den in der Wartungsliste angegebenen Intervallen kontrollieren und schmieren. Nicht in der Liste
aufgeflihrte Teile sollten gemaf dem Intervall fir allgemeine Schmierung geschmiert werden.

Erklarung zur Auflistung fiir Schmierung

» Flhren Sie diese MalRnahmen bei Fahrzeugen, die unter harteren Bedingungen laufen, 6fters durch.
% Ganzjahriges Schmierfett

m Lassen Sie diesen Service von einem autorisierten Handler durchfihren.

Teil Schmierstoff Verfahrensweise

Am Olmessstab den Motordlstand

m | Motordl SAE 15W-40/SG A ,
Uberprifen

Niveau zwischen den Flllstandsmar-

m | Bremse DOT3 oder DOT4 (nie mischen!) kierungen einhalten

SAE 15W-40/SG oder
SAE 80 W-90 GL-4

SAE 15W-40/SG oder
SAE 80 W-90 GL-4

% | Kugelgelenke Schmierfett

m | Frontgetriebedl

m | Heckgetriebedl
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MOTOROL

Kontrollieren und wechseln Sie das Motordl immer in Intervallen, die auf der regel-
maRigen Wartungsliste, aufgezeichnet sind. Wechseln Sie auch immer den Offilter,
wenn Sie das Ol austauschen.

ANMERKUNG

So lange sich das Fahrzeug in Garantie befindet, obliegt der Olwechsel dem Fach-
handler, da sonst die Garantie erlischt.

Motorolkontrolle

1. Stellen sie das Fahrzeug auf einer ebenen Flache ab.
2. Motor starten und fur 20 — 30 Sekunden im Leerlauf laufen lassen.
3. Motor abstellen.
4. Warten Sie einige Minuten, bis sich das Ol gesetzt hat.
5. Entfernen Sie den Olmessstab (1) und wischen lhn ab.
6. Fuhren Sie den Messstab in die Oleinfllldffnung ein (nicht hineindrehen), ent-
nehmen Sie diesen dann wieder und kontrollieren sie den Olstand.
7. Der Motordlstand sollte sich zwischen den unteren (min.) und oberen (max.) Markierun-

gen befinden. Liegt dieser unter dem Mindeststand, fiigen Sie N
geniigend Ol des empfohlenen Typs hinzu, um den korrekten Stand zu D
erreichen.

8. Drehen Sie den Messstab in die Oleinfiilléffnung ein.
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Motorolwechsel

1. Starten Sie den Motor, lassen Sie ihn mehrere Minuten warmlaufen und schalten | 232

Sie ihn wieder aus.

2. Stellen Sie eine Olwanne unter den Motor, um das Altél aufzufangen und entfer-

nen Sie dann den Motoroldeckel.

3. Entfernen Sie die Motordlablassschraube (1), um das Ol aus dem Kurbelgehu-

se abzulassen.

4. Entfernen Sie die drei Schrauben (2) um die Filterabdeckung entfernen zu kén-
nen. Entfernen Sie den Filter und ersetzen Sie ihn gegen einen neuen.
5. Installieren Sie den neuen Filter in umgekehrter Reihenfolge.

ANMERKUNG

Verwenden Sie nach jedem Olwechsel einen neuen Dichtungsring.
Anzugsdrehmoment Motorélablassschraube (1): 30 Nm

6. Fillen Sie nun das empfohlene Ol nach.

®CFMOTO

Olmenge CF500UTR-2 | CF800UTR-2
Motorliberholung 3,0 3,5
ohne Olfilterwechsel 2,8 3,3
mit Olfilterwechsel 2,9 3,4

7. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn mehrere Minuten warmlaufen. Wahrend der Motor warmlauft, Gberpri-
fung Sie auf Lecks. Wenn Ol austritt, schalten Sie sofort den Motor aus und suchen Sie die Ursache.
8. Schalten Sie den Motor aus, priifen Sie dann den Olstand nach dem Warmlaufen und korrigieren Sie ihn, falls

notig.



@&cFmoTo
WARTUNG UND SCHMIERUNG

Olfilterwechsel

1. Entfernen Sie die drei Schrauben (1).
2. Entfernen Sie nun das Olffiltercover (2) und den Offilter (3).
3. Installieren Sie immer einen neuen Offilter.

ANMERKUNG

Verwenden Sie immer einen neuen O-Ring (4).
Bringen Sie eine dinne Schicht neues Motordl auf den O-Ring.
Achtern Sie darauf, dass der O-Ring korrekt sitzt.

4. Installieren Sie das Olfiltercover (2) in umgekehrter Reihenfolge.

ANMERKUNG

Verwenden Sie nach jedem Olfilterwechsel neue Beilagscheiben.
Anzugsdrehmoment Schrauben (1): 10 Nm
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HINTERACHSGETRIEBE

Olwechsel
Das Heckgetriebegehduse muss vor jedem Fahrtantritt auf Lecks untersucht werden. Falls Ol austritt, lassen Sie das
Fahrzeug von lhrem Handler tberprifen und reparieren.

Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Flache ab.

Stellen Sie einen Behalter unter das Hinterachsgetriebe, um das Altél aufzufangen.

Entfernen Sie die Oleinflllschraube (1) und die Olablasschraube (2), um das Ol abzulassen.

Montieren Sie die Olablassschraube wieder und ziehen Sie sie mit dem angegebenen Drehmoment an.

Fullen Sie die gegebene Olmenge in das Heckgetriebegehause.

Montieren Sie die Oleinfiillschraube wieder und ziehen Sie sie mit dem angegebenen Drehmoment an.

Auf Ollecks prifen. Wenn Ollecks auftreten, Ursache suchen oder Handler kontaktieren.

Sokwn=

+  RegelmaRiger Olwechsel: 0,25 L
* Gesamtélmenge: 0,3 L

ANMERKUNG

Verwenden Sie nach jedem Olwechsel einen neue Dichtungsring.
Anzugsdrehmoment Olablassschraube (2): 23 Nm
Anzugsdrehmoment Oleinfiillschraube (1): 23 Nm

Achten Sie darauf, dass keine Fremdmaterialien in das Heckgetriebegehause gelangen.
So lange sich das Fahrzeug in Garantie befindet, obliegt der Olwechsel dem Fachhandler, da sonst die Garantie erlischt.
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VORDERACHSGETRIEBE

Olwechsel

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Flache ab.

2. Stellen Sie einen Behalter unter das Frontgetriebegehause, um das Ol aufzufangen.

3. Entfernen Sie die Oleinfiillschraube und die Olablassschraube, um das Ol abzulassen.

4. Montieren Sie die Olablassschraube wieder und ziehen Sie sie mit dem angegebenen Drehmoment an.
5. Fullen Sie die gegebene Olmenge in das Frontgetriebegehause.

6. Montieren Sie die Oleinfiillschraube wieder und ziehen Sie sie mit dem angegebenen Drehmoment an.

Auf Ollecks prifen. Wenn Ollecks auftreten, Ursache suchen oder Handler kontaktieren.

+  RegelmaRige Olwechselmenge: 0,28 L
* Gesamtélmenge: 0,33 |

ANMERKUNG

Verwenden Sie nach jedem Olfilterwechsel eine neue Beilagscheibe
Anzugsdrehmoment Olablassschrauben (2): 10 Nm
Anzugsdrehmoment Oleinfiillschrauben (1): 23 Nm

Achten Sie darauf, dass keine Fremdmaterialien
in das Frontgetriebegehause gelangen. So lange sich das Fahrzeug
in Garantie befindet, obliegt der Olwechsel dem Fachhandler, da sonst die Garantie erlischt.
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KUHLSYSTEM

1. Stellen sie das Fahrzeug auf einer ebenen Flache ab.

2. Prifen Sie den Kuhimittelstand im Kihimittelbehalter, wenn der Motor kalt ist, da sich der Kiihimittelstand je nach
Motortemperatur andert.

3. Wenn der KihImittelstand unter der Untergrenze (3) liegt, entfernen Sie den
Deckel (1), flllen Sie KihImittel bis zur oberen Markierung (2) nach, setzen

Sie den Deckel (1) wieder auf und installieren Sie die Abdeckung. E\@

» Fullmenge Ausgleichsbehalter (bis zur unteren Markierung): 0,23 L

ANMERKUNG

Der KihImittelstand sollte sich zwischen den unteren und oberen Markierungen
befinden.

AL WARNHINWEIS

Hartes Wasser oder Salzwasser schaden dem Motor. Es kann auch weiches
Wasser verwendet werden, wenn kein Kihlmittel zur Verfligung steht.
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ANMERKUNG

Hinzufligen von Wasser anstelle von KihImittel senkt den Frostschutzgehalt des Kihimittels. Wenn anstelle von Kihl-
mittel Wasser verwendet wird, lassen Sie vom Handler so bald wie méglich den Kihimittelgehalt feststellen.

Wenn das Wasser heil} ist, steigt der Wasserstand und der KuhlerlUfter funktioniert nicht, kontrollieren Sie deshalb
zuerst die Frostschutzmenge im Tank. Wenn die Frostschutzflissigkeit vollstandig aufgefillt ist, kann der Thermo-
schalter die Wassertemperatur automatisch regeln.

Kiihimittelwechsel

@L

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf eine ebene Flache.

2. Stellen Sie einen Behalter unter den Motor, und entfernen Sie die
Kuhlmittelablassschraube (1).

3. Offnen Sie die Fronthaube.

4. Entfernen Sie den Kihlerdeckel (2).

5. Offnen Sie die Kappe des Kihimitteltanks (3).

AL WARNHINWEIS @

Offnen Sie niemals den Kiihlerdeckel, nachdem der Motor gelaufen ist.
Warten Sie bis die Kiihimitteltemperatur abgekiihlt ist. Ansonsten kann es @
zu schweren Verletzungen kommen.
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6. Trennen Sie den Schlauch am KihImitteltank und lassen Sie das Kuhimittel ab.
7. Nach dem Ablassen des Kuhimittels spilen Sie das Kihlsystem mit sauberen Wasser.
8. Ziehen Sie die KihImittelablassschraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.

ANMERKUNG

Verwenden Sie nach jedem KihImittelwechsel eine neue Dichtung.
Anzugsdrehmoment Kiihimittelablassschraube (3): 10 Nm

9. Installieren Sie den KihImitteltankschlauch wieder.
10. Beflllen Sie den Kihler mit dem empfohlenen Kihimittel bis er voll ist.

ANMERKUNG

Verwenden sie nur Empfohlenes Frostschutzmittel

Empfohlenes Frostschutzmittel:

Hochwertiges Ethylenglykol-Frostschutzmittel mit Korrosionsschutz fir Aluminiummotoren Mischverhaltnis zwischen
Frostschutz und Wasser: 1:1

* Gesamtmenge: gesamt: 3,5 L
» Kuhlflussigkeitswechsel: 2,0 L
«  Kuhlflussigkeitsbehalter: ~ 0,7 L
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11. Klhlerdeckel (2) wieder montieren.

12. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn mehrere Minuten im Leerlauf laufen. Schalten Sie den Motor ab und pri-
fen Sie dann den KihImittelstand.

13. Sollte zu wenig Flussigkeit vorhanden sein, befiillen Sie den Tank bis zum oberen Grenzwert ,Full®.

14. Montieren Sie den KuhImitteltankdeckel und kontrollieren Sie das System auf Lecks.

ANMERKUNG

Falls Lecks vorhanden sind, lassen Sie das Kihlsystem von lhrem Handler prifen.

ANMERKUNG

So lange sich das Fahrzeug in Garantie befindet, obliegt der Kihimittelwechsel dem Fachhandler, da sonst die Garantie
erlischt.

Bitte beachten Sie, dass das Kiihlsystem nach dem Befiillen entliiftet werden ,,muss*,
da sonst ein Motorschaden droht.

ACHSMANSCHETTEN

Prufen Sie die Schutzmanschetten (1) auf Lécher und Risse.
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ZUNDKERZE 0
Ziindkerzenkontrolle

Ausbau

1. Ziehen Sie den Zindkerzenstecker (1) ab.
2. Entfernen Sie die Ziindkerze mit dem Zindkerzenaufstecker (2) im
Werkzeugsatz.

Inspektion

Die Zindkerze ist ein wichtiges Teil des Motors und lasst sich leicht kontrollieren.
Der Zustand der Ziindkerze kann auf den Zustand des Motors hinweisen.

Im Normalfall ist die ideale Farbe auf dem weil3en Isolator um die

Mittelelektrode herum ein helles bis mittleres Braun. Versuchen Sie nicht, das
Problem selbst zu diagnostizieren, sondern lassen Sie es von Ihrem Handler
kontrollieren. Die Ziindkerze sollte regelmafig ausgebaut und kontrolliert werden,
da Hitze und Ablagerungen dazu fiihren kdnnen, dass die Ziindkerze versagt und
erodiert. Falls Ubermalfige Korrosion vorhanden ist oder zu viel Kohle und
andere Ablagerungen vorhanden sind, ersetzen Sie die Ziindkerze.

ANMERKUNG
Zundkerzentyp: DCPR8E (NGK)
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ANMERKUNG

Messen Sie den Elektrodenabstand (a) mit einer Fuhlerlehre.
Richten Sie den Spalt gemaf den Vorgaben ein, falls nétig.

Zindkerzenspalt: 0,8 — 0,9 mm @

Einbau

1. Kontrollieren Sie, ob Ablagerungen, Korrosion oder Kohle auf dem Porzellankopf der Ziindkerzenelektrode und dem
Mittelteil vorhanden sind. Ersetzen Sie die Ziindkerze, falls ibermafRlige Ablagerungen vorhanden sind.

2. Reinigen Sie die Ziindkerze von Kohle und Ablagerungen mit einem Reinigungsmittel oder einer Burste.

3. Installieren Sie die Ziindkerze und ziehen Sie diese mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.

4. Setzen Sie den Zindkerzenstecker auf.

ANMERKUNG

Anzugsdrehmoment Ziindkerze: 20 Nm
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LUFTFILTER

Reinigung des Luftfilterelementes

Am Luftfiltergehause unten befindet sich ein Kontrollschlauch (1).
Wenn sich im Schlauch Staub oder Wasser angesammelt haben,
leeren Sie den Schlauch und reinigen Sie

das Luftfilterelement und das Luftfiltergehause.

Ausbau

1. Offnen Sie die Klammern (2) und entfernen Sie die Luftfilterabdeckung (3).
2. Lockern Sie die Schlauchklemme im Luftfilterkasten.

3. Entfernen Sie den Luftfilter aus der Halterung.

4. Reinigen Sie den Luftfilter grindlich mit Spezialreiniger.

ANMERKUNG

Den Luftfilter griindlich reinigen.
Lassen Sie den Luftfilter trocknen bevor Sie ihn wieder einbauen.

Einbau

5. Falls es notig ist, ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen Luftfilter.

6. Installieren Sie den Luftfilter und verbinden Sie ihn mit dem Ansaugstutzen.

7. Platzieren Sie die Luftfilterabdeckung und verschlieRen sie die Luftfilterabdeckung mit den Klammern.
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ANMERKUNG

Reinigen Sie das Luftfilterelement alle 50 Stunden. Haufigere Reinigung und Schmierung sollten durchgefiihrt werden,
wenn das Fahrzeug in staubigen Gebieten eingesetzt wird. Kontrollieren Sie nach jeder Verwendung die
Ansaugoéffnung der Luftfilterkastenabdeckung auf Verstopfungen. Kontrollieren Sie die Dichtung zwischen Luftfilter-
gummistecker und Luftschlauchverbindung der Einspritzung. Ziehen Sie alle Befestigungsmittel sicher fest, um ein
Eindringen von ungefilterter Luft in den Motor zu vermeiden.

AL WARNHINWEIS

Lassen Sie den Motor nicht bei ausgebautem Luftfilter laufen. Sonst kdnnten Staubpartikel in den Motor gelangen
und ihn beschadigen. Aulerdem beeintrachtigt der Motorbetrieb ohne Luftfilter die Einspritzleistung und kann zu einer
Uberhitzung des Motors flhren.
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REINIGUNG DES FUNKENFANGERS

Achten Sie darauf, dass der Auspuff und der Schalldampfer beim Reinigen des Funkenfangers kalt sind.

Schrauben entfernen (1).

Rohr (2) aus dem Schalldampfer ziehen.

Klopfen Sie vorsichtig auf das Auspuffrohr, um alle RuRreste vom Funkenfanger (3) im Rohr zu entfernen.
Setzen Sie das Auspuffrohr in den Schalldampfer ein und richten Sie die Schraubenlécher aus.

Ziehen Sie die Schrauben fest.

aoroN =

= e
e @;5%\@

AAWARNHINWEIS

Der Schalldampfer muss vor der Reinigung des Funkenfangers abgekihlt sein, ansonsten kdnnen Verbrennungen
entstehen.
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VARIOMATIK BELUFTUNG

Inspektion des flexiblen Schlauches. Falls Ablagerungen oder Wasser darin vorhanden sind,
entfernen Sie den Schlauch und reinigen Sie ihn.
Kontrollieren Sie diesen Schlauch ca. alle 50h.

ABLASSSCHRAUBE FUR KEILRIEMENGEHAUSE

Wenn das Fahrzeug in Wasser gefahren ist, das bis zur Hohe des
Keilriemengehauses reichte, entfernen Sie die Ablassschraube (1), um das
Wasser abzulassen.

ANMERKUNG

Falls nach dem Entfernen der Ablassschraube Wasser aus dem
Keilriemengehause lauft, lassen Sie das Fahrzeug vom Handler kontrollieren,
da Wasser auch andere Motorteile beschadigen kann.
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DROSSELKLAPPENEINSTELLUNG

Die Drosselklappe ist ein wichtiges Teil des Motors und erfordert eine sehr prazise Einstellung. Der grofite Teil der Ein-
stellung sollte dem Handler Gberlassen werden, der die Fachkenntnisse und Erfahrung dafiir hat. Dagegen kann die
Einstellung der Leerlaufdrehzahl vom Halter als Teil der normalen Wartungsroutine durchgefihrt werden.

Wenn die Einstellungen von jemandem ohne die nétigen technischen Fachkenntnisse verstellt werden, kann dies zu
einer schlechten Motorleistung und Schaden fliihren.

LEERLAUFEINSTELLUNG
AAWARNHINWEIS

Dieses Fahrzeug ist mit einem EFI-System ausgesattet. Bei Fragen zur Leerlaufeinstellung kontaktieren Sie lhren
Handler.

A\ HINWEIS
CF500UTR-2 CF800UTR-2
Leerlaufdrehzahl 1500 + 100 U/min | 1500 + 100 U/min
(warmgelaufener Motor)

VENTILSPIEL

Das korrekte Ventilspiel andert sich beim Betrieb, was zu einer unzulassigen Kraftstoff/Luftzufuhr oder Motorgerausche
fuhrt. Um dies zu verhindern, muss das Ventilspiel regelmaRig eingestellt werden. Diese Einstellung sollte jedoch einem
qualifizierten Wartungstechniker tberlassen werden.
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EINSTELLUNG DES GASPEDALS

Sollten Sie merken, dass das Gaspedal zu viel oder zu wenig Spiel hat,
lassen Sie das Spiel von Ihrem Handler einstellen.

KONTROLLE DER BREMSEN

Sollten Sie merken, dass das Bremspedal unangemessenes Spiel hat,
lassen Sie das Spiel von einem autorisierten Handler einstellen.

Bremsscheibe auf Beschadigung und Abnutzung Uberprifen. Falls der
Bremsbelag diinner als 1,5mm (a) oder die Bremsscheibe dinner als 4,5 mm
ist lassen Sie die gesamte Bremsanlage durch Ihren Handler austauschen.

ANMERKUNG

Fur die Kontrolle der Bremsbelage- und Scheiben, sollten die Rader demontiert werden.

BREMSFLUSSIGKEIT

Kontrollieren des Bremsfliussigkeitsstandes

Fehlende Bremsflissigkeit flihrt dazu, dass Luft in das Bremssystem eindringt,
und die Bremswirkung verloren geht. Uberpriifen Sie vor Fahrantritt,

ob sich der Bremsflussigkeitsstand Gber der Minimum Markierung befindet
und fullen sie, falls notwendig, Bremsflissigkeit nach.
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Beachten Sie diese VorsichtsmalRnahmen:

1. Verwenden Sie nur Bremsflussigkeit guter Qualitat, da sich andernfalls die Gummidichtungen zersetzen kénnen,
was zum Austreten von Flussigkeit und verminderter Bremskraft flihren kann.

2. Stets mit gleicher Art von Bremsflissigkeit auffiillen. Das Vermischen von Bremsflissigkeiten kann zu schadlichen
chemischen Reaktionen und zu schlechter Bremsleistung flhren.

3. Achten Sie darauf, dass beim Auffullen der Bremsflissigkeit kein Wasser in den Behalter eindringt.

4. Bremsflussigkeit kann lackierte Oberflachen oder Kunststoffteile angreifen. Entfernen Sie verschuttete
Bremsflissigkeit immer sofort.

5. Setzen Sie sich mit lhrem Handler in Verbindung, wenn der Bremsflissigkeitsstand unangemessen sinkt.

ANMERKUNG
Empfohlene Bremsflissigkeit: DOT4

4\ WARNHINWEIS
Mischen Sie niemals verschiedene Bremsfliissigkeitsarten (DOT3 mit DOT4)

Auffullen der Bremsflussigkeit

Das Auffullen der Bremsflissigkeit sollte nur von erfahrenem Fachpersonal durchgeflihrt werden.
Der Austausch durch |hren Handler wird bei der Wartung, Beschadigungen oder Bremsflussigkeitslecks notwendig.
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KONTROLLE UND SCHMIERUNG DER KABEL
4L WARNHINWEISE

Die Kontrolle der Leitungen und Zlge sollte oft erfolgen. Tauschen Sie diese bei jeglicher Beschadigung aus. Schmie-
ren Sie die Bewegungspunkte der Zlge. Falls diese sich nicht reibungslos bewegen lassen, kontaktieren Sie lhren
Handler.

ANMERKUNG:
Empfohlenes Schmiermittel: Silikonspray

SCHAFTGELENK

Um eine lange Lebendsauer der Schaftgelenke zu erreichen, schmieren Sie diese mit einer Fettpresse.
Pro Rad verfligt jeder Achsschenkel Gber ein oberes und ein unteres Schaftgelenk.

1. Entfernen Sie das Hinterrad.
2. Schmieren Sie das untere und obere Schaftgelenk Uber die Schmiernippel (1).
3. Installieren Sie das Hinterrad.

ANMERKUNG

Empfohlenes Schmiermittel: Lithiumfett
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RAD DEMONTAGE UND MONTAGE

Demontage

1. Loésen Sie die Radmuttern (1).

2. Heben Sie das Fahrzeug an und stellen Sie einen geeigneten Unterbau unter den
Rahmen.

3. Entfernen Sie die Radmuttern vom Rad.

4. Nehmen Sie das Rad (2) ab.

Montage

1. Montieren Sie das Rad und schrauben Sie die Radmuttern an.

ANMERKUNG

e Fir Vorder- und Hinterrader werden konische Reifenmuttern verwendet. Montieren Sie die Muttern mit der
konischen Seite zum Rad.
* Die Pfeilmarkierung a auf dem Reifen muss in Drehrichtung des Rads zeigen.

2. Lassen Sie das Fahrzeug herunter, damit das Rad auf dem Boden steht.
3. Ziehen Sie die Reifenmuttern mit dem angegebenen Drehmoment an.

ANMERKUNG

Anzugsdrehmoment Radmuttern vorne / hinten (1): 75 Nm
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BATTERIE

Dieses Fahrzeug ist mit einer wartungsfreien Batterie ausgerustet. Die Batterie befindet sich unter der Fronthaube.
Wenn die Batterie tiefentladen ist, kontaktieren Sie den Handler.

ANMERKUNG

Versuchen Sie nicht, die Dichtungskappen der Batteriezellen zu entfernen.
Dies kann zu Schaden an der Batterie flihren.

4\ WARNHINWEIS

Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Batterie und Haut, Augen oder Kleidung. Schiitzen Sie die Augen beim Arbeiten
in der Nahe von Batterien. Aufler Reichweite von Kindern halten.

Gegenmittel
AUSSERLICH: Mit Wasser spiilen.

INNERLICH: Trinken Sie groRe Mengen Wasser oder Milch und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
AUGEN: Spiilen Sie 15 Minuten lang mit Wasser und suchen Sie sofort medizinische Hilfe. Halten Sie Batterien von

Funken, Flammen, Zigaretten oder anderen Ziindquellen fern. Beliiften Sie einen geschlossenen Raum beim Laden
oder bei der Benutzung.
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Batteriewartung

1. Wenn das Fahrzeug einen Monat oder langer nicht genutzt wird, bauen Sie die Batterie aus und lagern Sie sie in
einem kuhlen, dunklen Raum. Laden Sie die Batterie vor Inbetriebnahme wieder vollstandig auf.

4\ WARNHINWEIS
Ein geregeltes Batterieladegerat ist fir das Laden einer wartungsfreien Batterie notig.
Die Verwendung eines normalen Batterieladegerats kann die Batterielebensdauer verkiirzen.

2. Stellen Sie immer sicher, dass die Anschliisse korrekt sind, wenn Sie die Batterie wieder ins Fahrzeug einbauen.

AUSTAUSCH VON SICHERUNGEN

1. Die Hauptsicherung und der Sicherungskasten befinden sich unter der Fronthaube.

2. Wenn eine Sicherung durchgebrannt ist, schalten Sie den Hauptschalter aus und installieren Sie eine neue Siche-
rung mit der angegebenen Amperezahl. Schalten Sie den Schalter wieder ein. Falls die Sicherung sofort wieder
durchbrennt, kontaktieren Sie lhren Handler.

4\ WARNHINWEIS

Verwenden Sie immer eine Sicherung mit der angegebenen Amperezahl. Versuchen Sie niemals die Sicherungen zu

Uberbricken.
Um Unfalle durch Kurzschluss zu vermeiden, schalten Sie den Hauptschalter aus, wenn Sie Sicherungen kontrollieren

oder austauschen.
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WARTUNG UND SCHMIERUNG

POSITION DER RELAIS UND SICHERUNGEN

Der Sicherungskasten (a) und die Relaisleiste (b) befinden sich unter der Fronthaube.

g @ 1. Bremslichtrelais
— 2. Relais 2x4
=35 4@ 3. Lufterrelais
— 4. Relais 4x4
2 4@ 5. Benzinpumpenrelais
= 6. Startrelais 2
g£ 7. Relais Abblendlicht
g @ 8. Startrelais 1
sz 9. Relais Aufblendlicht
;;Z Pos. Sicherung
~ £ 4@ F1 Hauptsicherung 25 A
cg;-— F2 Einspritzsystem 15 A
EE @ F3 Beleuchtungssicherung 10 A
D £g F4 12 V Stromversorgung 15 A
g ® F5 ECU Sicherung 5 A
HEE ® F6 Luftersicherung 15 A
2| =% F7 Scheinwerfer Sicherung 15 A

117



@&cFmoTo
WARTUNG UND SCHMIERUNG

SCHEINWERFER EINSTELLUNG

Drehen Sie die Einstellschraube (1) rein oder raus um die Hohe des
Lichtstrahles des Aufblendlichtes einzustellen.

Drehen Sie die Einstellschrauben (2) rein oder raus um die Hohe des
Lichtstrahles des Abblendlichtes einzustellen.

LICHTERAUSTAUSCH

1. Drehen Sie die Abdeckung (3) gegen den Uhrzeigersinn.

2. Entfernen Sie die Gluhbirnenspange (4).

3. Nehmen Sie die Glihbirne heraus und ersetzen Sie diese gegen eine neue.
4. Installieren Sie die Gluhbrine in umgekehrter Reihenfolge.

Glahbirne Abblendlicht: H3 12V 55W
Glahbirne Aufblendlicht: H7 12V 55W

4 WARNHINWEIS

Warten Sie, bis die Lampe abgekuhlt ist, bevor Sie diese beriihren oder austauschen.
Die Veranderung der Einstellschrauben andert auch die Einstellung der Scheinwerfer, daher ist es ratsam, die Einstel-
lungen dem Handler zu Uberlassen, da dieser die Einstellung gemaf den vorliegenden Richtlinien vornimmt.

ANMERKUNG

Die Blinker, das Tagfahrlicht, das Ricklicht, die Kennzeichenbeleuchtung und die Bremslichter sind LED Lichter.
Dadurch kénnen diese Lichter nur komplett ausgetauscht werden. Wenden Sie sich daflir an Ihren Handler.
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WARTUNG UND SCHMIERUNG

EINSTELLUNG DER STOSSDAMPFER

Dieses Fahrzeug verflgt tber ein Stufenfahrwerk.
Dadurch kann die Federvorspannung den Fahrbedingungen und dem Kérpergewicht des Fahrers angepasst werden.

ANMERKUNG
Wenn Sie die StoRdampfer einstellen wollen, missen die
Hinterrader entlastet werden.

Einstellung der Federvorspannung wie folgt:

»  Fur das Erhéhen der Federvorspannung drehen Sie den Einstellring (1) in
Richtung (a)

* Fur das Senken der Federvorspannung drehen Sie den Einstellring in
Richtung (b)

4% WARNHINWEIS
FUr die Einstellung kdnnen Sie bei lhrem Handler einen Spezialschlissel erhalten.
Standardeinstellung (2): B

A- Minimum (weich)
E- Maximum (hart)

4\ WARNHINWEIS

Stellen Sie die StoRdampfer rechts und links immer gleich ein.
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EINTAUCHEN DES FAHRZEUGS IN WASSER
4\ WARNHINWEIS

Falls Ihr Fahrzeug in Wasser eingetaucht wurde, kann es zu schweren Motorschdden kommen, wenn dieser nicht
grundlich kontrolliert wird. Bringen Sie das Fahrzeug zu lhrem Handler, bevor Sie den Motor wieder starten.

Falls es unmdglich ist, Ihr Fahrzeug vor dem Starten des Motors zu lhrem Handler zu bringen, folgen Sie den unten
beschriebenen Schritten:

1. Bewegen Sie |hr Fahrzeug auf trockenes Gelande oder wenigstens in Wasser das unterhalb der Unterkante der
Seitenschweller steht.

Ziehen Sie den Zundkerzenstecker ab.

Prifen Sie den Luftfilterkasten und legen Sie ihn trocken, falls Wasser eingedrungen ist.

Schalten Sie den Motor mehrmals ein, indem Sie den elektrischen Starter benutzen.

Trocknen Sie die Zindkerze und setzen Sie diese wieder ein oder tauschen Sie sie gegen eine neue Zindkerze
aus.

Starten Sie den Motor und wiederholen Sie diesen Prozess mehrmals, falls notwendig, bis der Motor trocken ist.
Bringen Sie sobald wie mdglich das Fahrzeug zur Inspektion zu Ihrem Handler, auch wenn Sie den Motor starten
konnten.

ok wN

No

4\ WARNHINWEIS

Falls Wasser in das Getriebe eingedrungen ist, folgen Sie der Verfahrensweise in der Bedienungsanleitung zur Trock-
nung des Getriebes. Der Besitzer ist andernfalls fir Schaden am Getriebe selbst verantwortlich.
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REINIGUNG DES FAHRZEUGS

Die Reinigung des Fahrzeugs verbessert nicht nur die Erscheinung des Fahrzeugs, sondern kann auch die Lebens-
dauer verschiedener Teile erhéhen. lhr Fahrzeug kann mit wenigen Ausnahmen wie ein Auto gereinigt werden.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Einige Reinigungsmittel beschadigen
Gummiteile. Verwenden Sie nur geeignete Pflegemittel.

ANMERKUNG:
Bitte beachten Sie, dass Rost kein Reklamationsgrund ist. Rost ist ein moglicher Hinweis auf mangelnde Pflege.

WASCHEN

Die beste und sicherste Art Ihr Fahrzeug zu reinigen ist, einen Gartenschlauch und einen Eimer mit milder Seife und
Wasser zu verwenden.

Verwenden Sie einen professionellen Waschhandschuh und reinigen Sie zuerst die oberen Teile und dann die unteren.
Spllen Sie das Fahrzeug haufig mit Wasser ab und trocken Sie es mit einem Ledertuch ab, um Wasserflecken zu ver-
meiden.

Wenn Warn- und Sicherheitsaufkleber beschadigt sind, wenden Sie sich an lhren Fachhandler und ersetzen Sie
diese. Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers oder scharfen atzenden Chemikalien erlischt die Garantie.

ANMERKUNG:

Schmieren Sie sofort nach der Reinigung alle Schmiernippel und lassen Sie den Motor eine Weile laufen, um sicher-
zustellen, dass Wasser, welches in den Motor oder das Auspuffsystem eingedrungen sein kénnte, verdunstet.
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PFLEGEN

Sie kdnnen |hr Fahrzeug mit jedem nicht scheuernden Autowachs behandeln. Vermeiden Sie die Anwendung scharfer
Reiniger, da diese die Oberflache angreifen kénnen.

4\ WARNHINWEIS

Einige Produkte, einschlieRlich Insektenschutzmittel und Chemikalien, fihren zu Schaden an den Plastikoberflachen.
Verwenden Sie diese Produkte in der Nahe von Plastikoberflachen vorsichtig.

4\ WARNHINWEIS

Starten des Motors wahrend der Trocknungsphase des Wachses kann zu Schaden fiihren, da durch die Abgasbildung
der Schutzfilm zerstoért werden kann. Starten Sie den Motor nicht in der Einwirkzeit.

LUFTFILTER / LUFTFILTERKASTEN

Uberpriifen und reinigen Sie den Vorfilter und Luftfilter oder tauschen Sie diese aus. Reinigen Sie den Luftfilterkasten
und trocken Sie das Ablassrohr. Entliftungsfilter Uberpriifen und reinigen Sie den Entliftungsfilter oder tauschen Sie
ihn aus.
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FLUSSIGKEITSSTANDE

Uberprifen Sie die folgenden Fliissigkeitsstande und wechseln Sie diese, falls notwendig: Differentialgehduse
vorne / hinten, Bremsflussigkeit, Kihlflissigkeit.
(alle zwei Jahre austauschen oder wenn die Flissigkeit dunkel oder verschmutzt ist)

MOTOR FUR LAGERUNG VORBEREITEN

1. Legen Sie am Vorderteil des Fahrzeugs etwas unter, sodass der Motor waagerecht oder leicht rickwarts liegt.
Entfernen Sie die Zindkerze. Drehen Sie den Kolben auf den unteren Totpunkt und fiillen ca. 10 ml synthetisches
SAE15W-40/SG Viertaktmotorendl in die Ziindkerzendffnung. Um die Offnung zu erreichen, verwenden Sie einen
sauberen %4"- Schlauch und eine kleine Plastikspritze mit der abgemessenen Olmenge.

3. Betatigen Sie 1-2 mal kurz den Starterknopf, um sicherzustellen, dass alle Kolbenringe, Zylinderwande und
Kurbelwellenlager mit Ol liberzogen sind.

4. Bringen sie auf der Innenseite des Ziindkerzensteckers dielektrisches Fett auf, setzen Sie die Ziindkerze wieder

ein und den Stecker wieder auf.

Behandeln Sie das Kraftstoffsystem mit Kohlenstoffreiniger.

Falls keine Kraftstoffsystemzusatze verwendet wurden, sollten der Kraftstofftank, die Leitungen und die

Einspritzung komplett von Benzin geleert werden. Um den Kraftstoff vollstandig aus dem Einspritzsystem zu

entfernen, lassen Sie den Motor so lange laufen, bis er von selbst abstirbt.

oo
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REINIGUNG UND LAGERUNG

SCHMIEREN

Uberpriifen Sie alle Ziige und schmieren Sie diese mit PTFE Schmierstoff. Folgen Sie fiir die vollstandige Fettung
und Schmierung des gesamten Fahrzeugs mit Ganzjahresfett den Richtlinien im Abschnitt Wartung und Schmierung
dieser Bedienungsanleitung.

LAGERUNG DER BATTERIE

Entfernen Sie die Batterie aus dem Fahrzeug und Uberzeugen Sie sich vor der Lagerung, dass diese voll geladen ist.

FROSTSCHUTZMITTEL FUR DEN MOTOR

Uberpriifen Sie die Kihimittelstarke und tauschen Sie es aus, falls notwendig. Kiihimittel sollte alle zwei Jahre ge-
wechselt werden.

ABSTELLPLATZ /| ABDECKUNGEN

Bestimmen Sie den Reifendruck und stitzen Sie das Fahrzeug so ab, dass die Reifen 30 bis 50 mm lber dem Boden
hangen. Stellen Sie sicher, dass der Abstellplatz gut beliftet ist und decken Sie das Fahrzeug mit einer geeigneten
Abdeckung ab.

4\ WARNHINWEIS

Verwenden Sie kein Plastik oder beschichtetes Material. Diese Materialien verhindern die ausreichende Ventilation
und kénnen zu Kondensation und damit zu Korrosion und Oxidation fiihren.

124



@&cFmoTo
REINIGUNG UND LAGERUNG

TRANSPORT DES FAHRZEUGS
Folgen Sie beim Transport des Fahrzeugs folgenden MaRnahmen:

1. Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Zlindschliissel ab, um diesen nicht zu verlieren.

2. Stellen Sie das Getriebe auf Leerlauf.

3. Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofftankdeckel, der Oldeckel und der Sitz korrekt installiert sind.

4. Befestigen Sie den Rahmen des Fahrzeugs immer mit entsprechenden Spanngeraten fest am Transportgerat.

PFLEGE VERCHROMTER RADER (FALLS ZUTREFFEND)

Die richtige Wartung verhindert Korrosion verchromter Rader, verlangert die Lebensdauer und sichert ein ,Aussehen
wie neu“ Uber viele Jahre.

1. Waschen Sie Chromfelgen regelmafig. Verwenden Sie zur Entfernung von Salz, Schmutz, Schlamm oder Ruf}
ein mildes Reinigungsmittel. Flr beschichtete und lackierte Oberflachen niemals Scheuermittel verwenden.

2. Polieren Sie die sauberen Felgen haufig. Verwenden Sie ein Chrompoliermittel fur Autos.

3. Bringen Sie regelmafig und groRzlgig ein wetterbestandiges Schutzwachs auf die polierten Chromfelgen auf.
Wahlen Sie ein Produkt fir Chromoberflachen. Lesen und Befolgen Sie die Produkthinweise.

4. Chromfelgen, die Streusalz oder salzhaltiger Luft in Kiistengebieten ausgesetzt sind, korrodieren leichter, wenn
sie nicht richtig gereinigt werden. Reinigen Sie verchromte Rader haufiger, wenn sie Salz oder anderen korrosiven
Bedingungen ausgesetzt sind.
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FEHLERBEHEBUNG

PROBLEME MIT ANTRIEBSRIEMEN UND GEHAUSE

MOGLICHE URSACHE

FEHLERBEHEBUNG

Aufladen des Fahrzeugs auf einen
Kleintransporter oder hohen Anhanger

Schalten Sie das Getriebe wahrend des Aufladens in den niedrigen Gang
,L“, um ein Verbrennen des Riemens zu verhindern.

Anfahren an einem steilen Hang

Falls Sie an einem steilen Hang anfahren, verwenden Sie den niedrigen
Gang oder steigen Sie vom Fahrzeug ab und fiihren Sie die K-Wende, wie
beschrieben, aus.

Fahren mit zu geringer Geschwindigkeit
(bis ca. 15 km/h)

Schalten Sie das Getriebe in den niedrigen Gang ,L“.
Fahren Sie schneller.

Ungenlgendes Warmlaufen des Fahr-
zeugs bei niedriger
Umgebungstemperatur

Lassen Sie den Motor mindestens 5 Minuten warmlaufen. Wahrend das
Getriebe im Leerlauf ist, betatigen Sie das Gaspedal in kurzen Stéfen 5
bis 7 mal bis zu 1/8 der Drosselklappendéffnung. Der Antriebsriemen wird
flexibler und ein Verbrennen wird verhindert.

Langsame und leichte Kupplungssteu-
erung

Verwenden Sie das Gaspedal schnell und wirkungsvoll fir eine effektive
Kupplungssteuerung.

Abschleppen / Ziehen mit niedriger
Geschwindigkeit

Verwenden Sie nur den niedrigen Gang ,L*

Transport / Schieben von Schnee,
Schlamm usw.,

Verwenden Sie nur den niedrigen Gang ,L*
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FEHLERBEHEBUNG

Probleme mit Antriebsriemen und Gehause

MOGLICHE URSACHE

FEHLERBEHEBUNG

Feststecken in Schlamm oder Schnee

Schalten Sie in den niedrigen Gang ,L* und geben Sie vorsichtig schnell
und aggressiv Gas, um die Kupplung zu betatigen.

WARNUNG: UberméaRiges Gasgeben kann zu Kontrollverlust und Umkip-
pen des Fahrzeugs fuhren.

Erklimmen groRer Objekte aus dem
Stand.

Schalten Sie in den niedrigen Gang ,L“ und geben Sie vorsichtig schnell,
kurz und aggressiv Gas, um die Kupplung zu betatigen.

WARNUNG: UbermaRiges Gasgeben kann zu Kontrollverlust und Umkip-
pen des Fahrzeugs fuhren.

Eindringen von Wasser oder Schnee in
das Getriebesystem

Schalten Sie in den Leerlauf. Verwenden Sie das Gaspedal, variieren
Sie die Motordrehzahl vom Leerlauf zu Vollgas. Wiederholen Sie das so
oft, wie nétig. Das Gaspedal sollte dabei nicht langer als 10 Sekunden
auf Vollgas gehalten werden. Die Kupplungsdichtung sollte auf Schaden
Uberpruft werden, wenn wiederholt Lecks auftreten.

Kupplung funktioniert nicht

Setzen Sie sich fiir die Inspektion der Kupplungsteile mit lnrem Handler in
Verbindung.

Ungenligende Motorleistung

Uberpriifen Sie die Ziindkerze auf Verschmutzungen
Uberpriifen Sie Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen oder Einspritzsystem auf
Fremdstoffe. Kontaktieren Sie fir die Uberprifung Ihren Handler.
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Setzen Sie sich mit lnrem Handler in Verbindung, wenn Sie nicht in der Lage sind, Lésungen flr

die folgenden Problem zu finden.

MOTOR DREHT NICHT

MOGLICHE URSACHE

FEHLERBEHEBUNG

Stromkreisunterbrecher

Zurticksetzen des Unterbrechers

Niedrige Batteriespannung

Aufladen der Batterie auf 12,5V DC

Lockere Batterieverbindungen

Uberpriifen aller Verbindungen und festziehen

Lockere Magnetverbindungen

Uberpriifen aller Verbindungen und festziehen

MOTOR DREHT SICH, STARTET ABER NICHT

MOGLICHE URSACHE

FEHLERBEHEBUNG

Kein Kraftstoff

Auffillen

Verstopftes Kraftstofffilterventil

Uberpriifen und reinigen oder austauschen

Wasser im Kraftstoff

Kraftstoffsystem ablassen und neu befillen

Kraftstoffpumpe funktioniert nicht

Austausch

Alter oder nicht empfohlener Kraftstoff

Durch neuen Kraftstoff ersetzen

Verschmutzte oder defekte
Zundkerze

Zindkerze Uberprufen, Austausch, falls notwendig

Keine Zindung an Zindkerze

Zundkerze Uberprtifen, Stoppschalter Gberprifen ob eingeschaltet
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FEHLERBEHEBUNG

Motor dreht sich, startet aber nicht

MOGLICHE URSACHE

FEHLERBEHEBUNG

Kurbelgehduse mit Wasser oder Kraft-
stoff gefillt

Sofort Handler kontaktieren

Verstopfter Kraftstofffilter

Filter ersetzen

Niedrige Batteriespannung

Aufladen der Batterie auf 12,5V DC

Mechanischer Ausfall

Handler kontaktieren

MOTOR KLINGELT ODER KLOPFT

MOGLICHE URSACHE

FEHLERBEHEBUNG

Schlechte Kraftstoffqualitat oder zu
niedrige Oktanzahl

Austausch gegen empfohlenen Kraftstoff

Falscher Zindzeitpunkt

Handler kontaktieren

Falscher Zindkerzenspalt oder Warme-
wert

Abstand auf festgelegten Wert verandern oder austauschen
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MOTORFEHLZUNDUNG
MOGLICHE URSACHE FEHLERBEHEBUNG

Schwacher Ziindfunke an der Ziindkerze

Uberpriifen, reinigen und/oder ersetzen Sie die Ziindkerze

Falscher Zliindkerzenspalt oder Warme-
wert

Abstand auf festgelegten Wert verandern oder austauschen

Alter oder nicht empfohlener Kraftstoff

Mit neuem Kraftstoff ersetzen

Unsachgemal installierte Zindkerzen-
kabel

Handler kontaktieren

Falscher Zliindzeitpunkt

Handler kontaktieren

Mechanischer Ausfall

Handler kontaktieren

MOTOR LAUFT UNGLEICHMASSIG, STIRBT AB

MOGLICHE URSACHE

FEHLERBEHEBUNG

Verschmutzte oder defekte Ziindkerze

Uberpriifen, reinigen oder ersetzen Sie die Ziindkerze

Abgenutzte oder defekte Ziindkabel

Handler kontaktieren

Falscher Zindkerzenspalt oder Warme-
wert

Abstand auf festgelegten Wert verandern oder austauschen

Lockere Zindverbindungen

Uberpriifen aller Verbindungen und festziehen

Wasser im Kraftstoff

Durch neuen Kraftstoff ersetzen

Niedrige Batteriespannung

Aufladen der Batterie auf 12,5V DC
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FEHLERBEHEBUNG

Motor lauft ungleichmaBig, stirbt ab oder hat Fehlziindungen

MOGLICHE URSACHE

FEHLERBEHEBUNG

Geknickte oder verstopfte Kraftstofflei-
tung

Uberpriifen und ersetzen

Falscher Kraftstoff

Austausch gegen empfohlenen Kraftstoff

Verstopfter Luftfilter

Uberpriifen, reinigen und ersetzen

Fehlfunktion des Rickwartsfahrt-Dreh-
zahl Begrenzers

Handler kontaktieren

Anderer mechanischer Ausfall

Handler kontaktieren

Zu mageres Kraftstoffgemisch

Handler kontaktieren

Zu wenig oder verschmutzter Kraftstoff

Fillen Sie Kraftstoff auf oder ersetzen Sie ihn mit sauberen Kraftstoff,
Kraftstoffsystem reinigen

Zu niedrige Oktanzahl des Kraftstoffs

Austausch gegen empfohlenen Kraftstoff

Zu geringer Kraftstoffpumpendruck

Pumpe austauschen

Falsche Einspritzung

Handler kontaktieren

Zu fettes Kraftstoffgemisch

Handler kontaktieren

Kraftstoff mit zu hoher Oktanzahl

Gegen Kraftstoff mit niedrigerer Oktanzahl austauschen

Falsche Einspritzung

Handler kontaktieren
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MOTOR BLEIBT STEHEN ODER VERLIERT LEISTUNG

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Ungenigende Kraftstoffmenge

Aufflllen

Geknickte oder verstopfte Kraftstoffleitung

Uberpriifen und ersetzen

Wasser im Kraftstoff

Mit neuem Kraftstoff ersetzen

Defekte Kraftstoffpoumpe oder -relais

Uberpriifen/austauschen

Verschmutzte oder defekte Ziindkerze

Zundkerze Uberprifen, Austausch, falls notwendig

Abgenutzte oder defekte Zindkabel

Handler kontaktieren

Falscher Zindkerzenspalt oder Warme-
wert

Abstand auf festgelegten Wert verandern oder austauschen

Lockere Ziindverbindungen

Uberpriifen aller Verbindungen und festziehen

Niedrige Batteriespannung

Aufladen der Batterie auf 12,5V DC

Falscher Kraftstoff

Austausch gegen empfohlenen Kraftstoff

Verstopfter Luftfilter

Uberpriifen, reinigen oder austauschen

Fehlfunktion des Ruckwartsfahrt-Dreh-
zahl Begrenzers

Handler kontaktieren

Anderer mechanischer Ausfall

Handler kontaktieren

Uberhitzter Motor

Kahlergrill und Gehause reinigen, falls zutreffend fiir die Reinigung der
Motoraulienseite Handler kontaktieren
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PCODE LISTE

PCode verwendet 4-stelliges Blinksignal
Als Beispiel: ,0650*

FEHLERBEHEBUNG

,0“ blinkt 10 mal

,0° blinkt 6 mal

,0" blinkt 5 mal

,0“ blinkt 10 mal

Nummer Fehlercode Fehlerbeschreibung

1 P0030 Heizungssteuerkreis flir Lambdasonde ist unterbrochen
2 P0031 Lambdasonden-Heizungssteuerkreis Kurzschluss zu Masse
3 P0032 Lambdasonden-Heizungssteuerkreis Kurzschluss zu Plus
4 P0O107 MAP-Stromkreis niedrige Spannung
5 P0108 MAP-Stromkreis hohe Spannung
6 P0112 Lufteinlasstemperatursensor.... niedrige Spannung
7 P0123 Lufteinlasstemperatursensor.... hohe Spannung
8 P0117 MotorkihImitteltemperatursensor.... niedrige Spannung
9 P0118 MotorkihImitteltemperatursensor.... hohe Spannung
10 P0122 Drosselklappenpositionssensor.... niedrige Spannung.
11 P0123 Drosselklappenpositionssensor.... hohe Spannung.
12 P0130 Lambdasonde.... Falsches Signal
13 P0131 Lambdasonde.... niedrige Spannung
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Nummer Fehlercode Fehlerbeschreibung
14 P0132 Lambdasonde.... hohe Spannung
15 P0134 Fehler im Lambdasondensignalkreis
16 P0201 Zylinder 1.... Injektor Steuerkreis ist unterbrochen
17 P0261 Zylinder 1.... niedrige Spannung
18 P0262 Zylinder 1.... hohe Spannung
19 P0321 Fehler bei Referenzpunkt fir Drehzahlsensor
20 P0322 Drehzahlsensor-Impulssignal kein Signal (Unterbrechung oder Kurzschluss)
21 P0501 Fehler des Signals des Drehzahlsensors
22 P0560 Fehler des Spannungssignals der Batterie
23 P0562 Niedrige Batteriespannung
24 P0650 Hohe Batteriespannung
25 P0563 Benzinpumpe ,A“.... Kontrollkreis unterbrochen
26 P0628 Benzinpumpe ,A“.... Konrollkreis zu niedrig
27 P0629 Benzinpumpe ,A“.... Kontrollkreis zu hoch
28 P0650 Steuerkreis der Warnleuchten ist fehlerhaft.
29 P1105 Leerlaufsteller.... Kontrollkreis zu hoch
30 P1117 Leerlaufsteller.... Kontrollkreis zu niedrig
31 P1118 Leerlaufsteller.... Kontrollkreis unterbrochen
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EPS SYSTEM

Die EPS Anzeige (1) (elektrisch angetriebene Servolenkung) am Armaturenbrett leuchtet auf,

wenn lhr Fahrzeug mit einem EPS System (2) ausgestattet ist.

Die EPS Anzeige leuchtet auf, sobald die Ziindung aufgedreht ist jedoch arbeitet das EPS System nicht.
Starten Sie nun den Motor, der EPS Indikator erlischt und das EPS System beginnt zu arbeiten.

Im Falle eines Fehlers, beginnt die EPS Anzeige zu blinken. Schalten Sie den
Motor nicht ab. Kontrollieren Sie die Blinkzeiten der EPS Anzeige. Notieren Sie
sich das Blinkmuster und beziehen Sie sich dann auf die Fehlercode Tabelle
(auf der folgenden Seite) fur eine Diagnose.

Jeder Fehlercode besteht aus 2 Ziffern, welche je nach Blinkzeit von der EPS-Anzeige
abgelesen werden kénnen:

Lange Blinkzeit: steht fur die Zehnerstelle Dauer: 2 Sekunden
Kurze Blinkzeit: steht fir die Einerstelle Dauer: 1 Sekunde

Blinkintervall: 1 Sekunde

Der Blink Zyklus wiederholt sich nachdem die EPS Anzeige erlischt.

ANMERKUNG

Im Falle eines Fehlers des EPS Systems, demontieren Sie niemals as EPS System.
Kontrollieren Sie das EPS System auf lose Verbindungen der Kabel.
Setzen Sie sich bei Problemen mit dem EPS System mit Inrem Handler in Verbindung.
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FEHLERBEHEBUNG

Code Diagnose Fehlerbehebung

21 Hauptdrehmomentensensor Abschaltung ; ﬁgztgﬂ:ggg g:g Idrlfeitﬁ:l;\ﬁ?rzg?:rngen

29 HauptdrehmomentensensorAusg_angsfehler 1. Kontroll!eren S!e die Steckver_pindungen
(Spannung ist zu hoch oder niedrig) 2. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler

23 Nebendrehmomentensensor Abschaltung ; ﬁg:gﬂ::::z g:: ?Afeitﬁglé\ﬁg%?:rngen

24 Nebendrehr_nomentensensor Ausgangsfehler 1. Kontroll!eren S!e die Steckver_pindungen
(Spannung ist zu hoch oder niedrig) 2. Kontaktieren Sie lhren Fachhandler

o5 H_aupt- und Nebendrehmoment. 1. Kontroll!eren S!e die Steckver_pindungen
Differenz zu grof} 2. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler

26 Hauptdrehmomentensensor innerer Fehler 1. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler

32 Sensor Abweichungen zu grof3 1. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler

33 EPS Motor Abschaltung 1. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler

34 Strom der ECU ist zu grol3 1. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler

35 EPS Motor hat keine Unterstitzung 1. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler

36 EPS Motorspannung abnormal ; Kontrollieren Sie die Motorkabel

Kontaktieren Sie Ihren Fachhandler
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FEHLERBEHEBUNG

EPS FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbeschreibung

Mégliche Ursache

Fehlerbehebung

1.

Kontrollieren Sie die

schwingt an beiden Seiten

1. Schlechte Kontaktverbindung der Kabel ;
2. Sicherung durchgebrannt Kontaktverbindungen
Lenkung ohne 3' Relais beschadiat 2. Ersetzen Sie die Sicherung (30A)
Lenkunterstitzung ' 9 . 3. Ersetzen Sie das Relais
4. EPS Regler, Motor oder Sensor ist o . N
o 4. Setzen Sie sich mit lhrem Handler
beschadigt . .
in Verbindung
1. Die mittlere Ausgangspannung hat 1. Trennen Sie Motorverbindungen,
Abweichungen lockern Sie die Einstellschraube,
Die Lenkunterstiitzung adjustieren Sie die Sensor Position
links und rechts ist nicht um die Spannung bei
gleich 1,65V £ 0,05V zu halten.
2. EPS Regler, Motor oder Sensor ist 2. Setzen Sie sich mit Inrem Handler
beschadigt in Verbindung
. 1. Motor lauft rickwarts 1. Tauschen Sie die rote Klemme mit
EPS System ist
eingeschaltet das Lenkrad der schwarzen Klemme,
9 2. EPS Regler ist beschadigt 2. Setzen Sie sich mit Inrem Handler

in Verbindung
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Fehlerbeschreibung

Mégliche Ursache

Fehlerbehebung

sammengeschraubt.

1. Spannungsverlust an der Batterie 1. Laden Sie die Batterie

2. EPS Motor ist beschadigt 2. Setzen Sie sich mit lnrem Handler in Ver-

Lenkung wird erschwert 3. Reifendruck der Vorderreifen ist bindung
nicht ausreichend 3. Pumpen Sie die Rader laut Angaben auf.
1. EPS Motor ist beschadigt 1. Setzen Sie sich mit Inrem Handler in Ver-

bindung
Gerausche des EPS Sys-|2. Die Verbindungen der Lenkstange | 2. Setzen Sie sich mit Ihrem Handler in Ver-

tems kénnten beschadigt sein. bindung
3. Die Lenkstange ist nicht korrekt zu- | 3. Kontrollieren Sie ob die Schrauben fest

angezogen sind.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
UFORCE 550 UFORCE 800
Lange 2922 mm
Breite 1488 mm
Hohe 1864 mm
Radstand 1830 mm
Min. Bodenfreiheit 258 mm
Min. Wendekreis 9500 mm
Gewicht (fahrbereit) 700 kg (mit Ole und vollgetankt
Motor Model und Typ 191R 2V91W
Fahrzeugtyp Wassergekuhlter Viertakt Wassergekuhlter Viertakt
Einzylinder Motor, SOHC Zweizylinder Motor, SOHC
Bohrung x Hub 91mm x 76,2mm 91Tmmx61.5mm
Hubraum 495 ccm 800 ccm
Kompressionsrate 10,3 : 1
Starttyp Elektrostarter
Schmiersystem Nasssumpfschmierung
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UFORCE 550 | UFORCE 800
Motordl Typ SAE15W/40/SG
Motorélm"enge
ohng Offilterwechsel 2,8L 3,3L
mit Olfilterwechsel 29L 34L

Hinterachsgetriebe
Oltyp

Olmenge
RegelmaRiger Olwechsel

SAE15W/40/SG oder SAES8OW/90 GL-4

0,25L

Vorderachsgetriebe
Oltyp

Olmenge
RegelmaRiger Olwechsel

SAE15W/40/SG oder SAE8O0W/90 GL-4

0,28 L

Luftfilter

Papierfilterelement

140




@&cFmoTo
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UFORCE 550 | UFORCE 800

Kraftstoff 95 Oktan bleifreies Benzin (oder hdher)

Tankvolumen 26L+0,5

Reservevolumen 3,5L
Drosselklappentyp O0GRB-173000 0800-173000-1000
Zundkerze

Typ DCPRS8E (NGK)

Elektrodenabstand 0,8 -0,9 mm
Getriebeart CVT + Gangschaltung
Ganganordnung L-H-N-R-P
Getriebeubersetzung 0,67 - 3,02

Getriebeubersetzung L- Gang | 2,533 (38/15)

Getriebeubersetzung H- Gang | 1,350 (27/20)

Getriebelbersetzung R- Gang | 2,071 (29/14)

Fahrwerk
Rahmen Stahlrohrrahmen
Nachlauf 9° 52’

Achsschenkelversatz 26,5 mm
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UFORCE 550 / UFORCE 800

Reifen

Typ
Reifendimensionen

Reifendruck vorne
Reifendruck hinten

Schlauchlos

Vorne: 26 x 9.00 -12, Hinten: 26 x 11.00 -12
Vorne: 26 x 9.00 -14 , Hinten: 26 x 11.00 -14
Vorne: 26 x 9.00 -R14 , Hinten: 26 x 11.00 -R14
0,45bar (45 kPa)

0,45bar (45 kPa)

Bremssystem
Integralbremse Typ

Bedienung

Vorne: Doppelscheibenbremse, hydraulisch betatigt
Hinten: Doppelscheibenbremse, hydraulisch betatigt

FuRpedal

Aufhangung
Aufhé@ngung vorne
Aufhangung hinten

Doppel A-Arm (unabhangig)
Doppel A-Arm (unabhangig)

142




@&CFmMoTOo
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Daten UFORCE 550
Stolkdampfer
StolRdampfer vorne Spiralfeder / Oldampfer
StoRdampfer hinten Spiralfeder / Oldampfer
Federweg
Federweg vorne 165 mm
Federweg hinten 185 mm
Elektrisches System
Zundung ECU
Schwungrad AC Magneto
Batterie 12V 30A
Lichtsystem

Scheinwerfer Abblendlicht H3 55Wx2
Scheinwerfer Aufblendlicht | H7 55Wx2

Tagfahrlicht
Blinker vorne / hinten
Positionslicht

Ruicklicht / Bremslicht

LED
LED
LED
LED

Kennzeichenbeleuchtung LED
Armaturenbrettbeleuchtung [LED
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Die Inspektionsintervalle sind einzuhalten, 1000km 4000km oder 7000km oder 10000km oder 13000km oder
sonst erlischt der Garantieanspruch 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr
BAUTEIL DURCHZUFUHREN

Ziindkerze Kontrolle / Tauschen v v Tauschen v v
Luftfilter Reinigen / Tauschen v v Tauschen v v
Rader, Felgen Kontrolle v v v v v
Reifen Kontrolle Profiltiefe / Druck v v v v
Radlager Kontrolle / Tauschen v v v v
Steuerlager / Spurstangen | Kontrolle / Reinigen / Schmieren v v v Schmieren v
Verschraubungen Cover Kontrolle / Nachziehen v v v v
Bremssystem Kontrolle / Reinigen / Tauschen v v v v
StoRdémpfer vo / hi Kontrolle v v v v
Olpumpe Kontrolle v v v v v
Olsieb / Schleuderfilter Reinigen v v
Offilterpatrone Tauschen Tauschen

Motordl Tauschen / Kontrolle Tauschen v Tauschen v Tauschen
Ventile Kontrolle / Einstellen v v v v v
Differentialol Tauschen Tauschen

Variomatikriemen Priifen / Tauschen v Tauschen v

Variomatikrollen Priifen / Tauschen v Tauschen v

Kupplung Kontrolle v v v v v
Seil- / Bowdenziige Kontrolle / Reinigen / Schmieren v v v v v
Gaspedal Kontrolle / Einstellen / Schmieren v v v v
Lichter / Schalter Kontrolle / Einstellen v v v v v
Benzinleitung / Filter Kontrolle / Tauschen v Tauschen v v
Leerlaufdrehzahl Kontrolle / Einstellen v v v v v
Abgassystem Kontrolle / Nachziehen v v v v
Kiihiflissigkeit Kontrolle v v v v v
Gelenksmanschetten Kontrolle v v v v v
Fahrzeug abschmieren Abschmieren v v v v

HINWEIS:

Bei Ergénzung von Flussigkeiten, nur empfohlene Fliissigkeiten verwenden. Hydraulikleitungen sollten alle 4 Jahre getauscht werden.

Ab 13000km oder dem 4. Jahr sollte die Inspektion mindestens einmal im Jahr oder alle 3000km stattfinden.
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SERVICEHEFT
WICHTIG
Die Garantie kann nur gewahrt werden, wenn das Fahrzeug entsprechend diesem Serviceplan gewartet wurde.
Auslieferservice 1000 km 4000 km oder 1. Jahr
Handlerstempel / Unterschrift Handlerstempel / Unterschrift Handlerstempel / Unterschrift
7000 km oder 2. Jahr 10000 km oder 3. Jahr 13000 km oder 4. Jahr
Handlerstempel / Unterschrift Handlerstempel / Unterschrift Handlerstempel / Unterschrift

Beachten Sie zusatzlich die Pflege und Wartung im Blattinneren
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